


¢, Qué pasa con el uoruro?

Posibles fuentes de contaminacion pueden ser mas propensas a las infecciones. Estas persorf g =Y VIR S G = e 0 N ear =10 =
Cal Water no agrega uoruro a su suministro de agua; Toda el agua potable, incluso el agua embotellada, pued deben consultar a sus proveedores de atencion medica acs
agreg gua, guap ’ = 9 » PUCOGe| agua potable. Las pautas de la USEPA y los Centros d¢g
el uoruro esté presente naturalmente en muchas fuente®ntener al menos pequefias cantidades de algunos

de agua. contaminantes. La presencia de contaminantes no

Control y Prevencion de Enfermedades (CDC) sobre las  Cromo 2006-2008 ppb 50  (100) No 28-31 29 escargas de fabricas de pasta y plantas de laminacién de acero
- . | . formas adecuadas para disminuir el riesgo de infeccién por
La ley de California le exige a Cal Water que agregue Necesariamente signi ca que el agua representa un resges i, norigium y otros contaminantes microbianos estan

erosion de depdsitos naturales

uoruro a medida que se disponga de subsidios federal@@ra la salud. Se pue_gle obtfener maslinforlm(?(l:lion sogre disposicion en la linea directa de Agua Potable Segura par. Fluoruro 2006-2008 ppm 2 1 No N>-0,2 0,1 gg?(laorglgg rﬁjtggos}téi)gri%gtsu{jegeaslh ?Tt]iilrt]li\éo del agua que fortalece los
y otras fuentes. Mientras tanto, deberia consultar contaminantes y posibles efectos en la salud llamando a o'~ mq lamando al (800) 426-4791. : : ytal
a su dentista para determinar si se recomiendan la linea directa de agua potable segura para el consumo Nitrato (como nitrato) 2008  ppm 45 45 No ND-17 9 '"HUUDPH \ AOWUDFLYQ GH SURGXFWR S

complementos de uoruro para algdn nifio de su familia € 1a Agencia de Proteccion Ambiental de los EE. UU. o Liciones
Tenga en cuenta que es probable que los complemento@USEPA) al (800) 426-4791.

no sean recomendables para nifios que asisten a una Entre las fuentes de agua potable (tanto de la llave como
escuela que tiene agua uorada. embotellada) se incluyen rios, lagos, arroyos, lagunas,

¢ Desea mas informacién? Para obtener informacion ~ '€Presas, manantiales y pozos. Debido a que el agua se
general acerca de la uoracion del agua, visitenos en traslada sobre la super cie de la tierra o por debajo de

Objetivo de salud péblica (PHG): El nivel de contaminante Nitfito (COmo nitr6ger#)06-2008 ppm 1 1 No NB-0,3 0.1
en el agua potable por debajo del cual no se conocen ni
se esperan riesgos para la salud. La Agencia de Protecci6
Ambiental de California establece los PHG.

sépticos y aguas cloacales; erosion de depdsitos naturales

'"HUUDPH \ AOWUDFI__y(g GH SURGXFWR S
sépticos y aguas cloacales; erosion de depdsitos naturales

linea en es.calwateom ella, disuelve minerales naturales y, en algunos casos, Meta de nivel maximo de contaminante (MCLG): El nivel deAcidos haloacéticos totakas ppb 60 n/c No N>-4 2 S$ibproducto de la cloracion del agua potable

material radiactivo y puede transportar sustancias que ~contaminante en el agua potable por debajo del cual no se fingjometanos totales 2008 ppb 80 n/c No 2-13 8 Sib
Dureza del agua se originan por la presencia de actividad humana o de ~ conocen ni se esperan riesgos para la salud. La Agencia d
animales. Entre los contaminantes que pueden estar en Proteccion Ambiental de los EE. UU. (USEPA) establece

El agua se cons_idfara blanda cuando su dureza es inferior g, t,ente de agua se encuentran: los MCLG.
75 partes por millén (ppm), medianamente dura cuando
tiene de 75 a 150 ppm, dura cuando tiene de 150 a

300 ppm y muy dura cuando tiene 300 ppm o mas. El ag
en su area de servicio oscilé entre 184 y 264 ppm (de 10,8 %
15,4 granos por galén [0,003788yncon un promedio de  9anaderas, y faunay ora.

224 ppm (13,1 granos por galon). Contaminantes inorganicos, como sales y metales, que

La dureza del agua varia segdn su fuente. El agua durgPueden ser naturales o resultado de derrames de agua

no es nociva para la salud, de manera que la decision
de comprar un descalci cador de agua es una decision
estética. Sin embargo, aquellas personas que tengan

una dieta baja en sodio deben estar conscientes de quePesticidas y herbicidas, que pueden provenir de diferentes -
los descalci cadores de agua aumentan el contenido defuentes, como la agricultura, derrames de agua de

Contaminantes microbianos, como virus y bacterias, que Nivel maximo de contaminante (MCL): El nivel mas alto
[pyeden provenir de plantas de tratamiento de aguas ~ que se permite de un contaminante en el agua potable. Lo

cales, sistemas sépticos, actividades agricolasy  Principales MCL se establecen tan cerca de los PHG (0 [@NRVARSIN [N N = €8] WA DA
MCLG) como fuera econémica y tecnolégicamente posible

Los MCL secundarios se jan para preservar el olor, el sab
y la apariencia del agua potable.

de tormentas urbanas, descargas de aguas residuales Meta de nivel maximo de desinfectante residual (MRDLG):
domésticas o industriales, produccién de petréleo y gas, Nivel de un desinfectante que se agrega para el tratamientdN\(@IRUYIS IS 2dVSSEBISWAEIUZN( > (Y 22U 5 3) 2 E-{€] V] W[OS
mineria o agricultura. por debajo del cual no se conozcan ni se esperen amenazg
la salud. La USEPA estableci6 las metas para el nivel

producto de la cloracién del agua potable

.Cloro 2008 ppm 4 4 No 0,4-15 0,9 Cesinfectante de agua potable que se agrega para el tratamiento

Cobre 2007 ppm 1,3 0,3 No 0,7 0 de 11 Corrosion interna de sistemas domésticos de plomeria; erosion d
QDWXUDOHV AOWUDFLYQ GH FRQVHUY

maximo de residuos de desinfectantes (MRDLG). Calcio 2006-2008 ppm n/c n/c No 42-42 42 Eosion de depdsitos naturales

sodio del agua. tormentas urbanas y uso residencial. Nivel maximo de desinfectante residual (MRDL) El nivel de Cloruro 2006—-2008 ppm 500 n/c No 50-86 68 ( URVL Yy Q GH GHS Yy VLWRYV Q DWXUDOHV 1
» Contaminantes quimicos organicos, que incluyen quimicodsesmfectame que se agrega para el tratamiento del agua q Color 2006-200&hidades15 n/c No 1-1 1 Materia organica que se produce naturalmente

Programa de evaluaciony sintéticos y organicos volatiles que son subproductos de nc_’ puede ex_ced?fse en la ”avé del consumidor. ureza 2006-2008 ppm nlc n/c No 184-264 224  Hosion de depoésitos naturales
proteccién de fuentes de agua procesos industriales y produccion de petréleo y tambiénNivel de noti cacion (NL): Un nivel recomendado tomando . - — -
potable (DWSAPP) pueden provenir de gasolineras, derrames de agua de €n cuenta la salud para un contaminante no regulado en Magnesio 2006-2008 ppm nlc n/c No 24-38 31 Eosion de depositos naturales

) tormentas urbanas y sistemas sépticos. el agua potable. EI Departamento de Salud Publica de Sdio 2006-2008 ppm n/c n/c No 43,9-44,7 443 (URVLYyQ GH GHSyVLWRV QDWXUDOHV |
A nes de 2002, Cal Water habia presentado al : N Callifornia lo utiliza para establecer directrices a los sistema S
gﬁpartasmemo de Sa|léd ,f:)ljbncadde Ca”f?jrnlia un infoémg?géiw;ginézsléagggg\ég%nq(LjJ: ggte}gﬁar:)syeég:tl;rales de agua potable, &R QG X FW D Q FO0®-2803 8¢t t1660D n/c No 581-688 635 (URVLYQ G H GHSYVLWRY QDWXUDOHYV 1

DWSAPP t ist ' . . — |

agua. e inforrrp:zr(?ef?)\f\llslfs;idgni?g:Iai ;(l)sSiirlrelz @ ividades do mineria. Norma primavia del agua potable (PDWS): Los MCL y MRE $l|fat0 . 2006-2008 ppm 500 nlc No 39-50 45 5HVLGXRYV A OWUDFLYQ GH GHSYyVLWRYV
fuentes de contaminacion para ayudar a priorizar los  Para garantizar que el agua de la llave sea segura para def contaminantes qL(Jje Iafectam_la saléjdl, junto con su contro $I|d.os disueltos total2806—2008 ppm 1000 n/c No 304-410 357 5H V L.G XRV AOWUDFLYQ GH GHSYyVLWRYV
esfuerzos de limpieza y prevencion de contaminacion. beber, la USEPA y el Departamento de Salud Pablica " OMe Y requisitos def tratamiento del agua. Trbidez (agua subte2606ap008 NTU 5 nic No 0,05-0,10 0,08 Escurrimiento del suelo

Todos los informes se pueden ver o copiar en nuestro de California (Departamento) establecen normas que  Nivel de accion reglamentario (AL): La concentracion de ury - .- i 2006-2008 ppb N=50  n/c NO 92-10,0 9,6 Hosion de depésitos naturales; fabricacion de aleaciones y acero
Centro de Atencién al Cliente. limitan la cantidad de ciertos contaminantes en el contaminante que, si se supera, activa el tratamiento u otrc ! ! ! !

Se considera que las fuentes de agua del sistema de 29ua gue brindan los sistemas pliblicos de agua. Las ~ 'equisitos que debe obedecer un sistema de agua. Como leer esta tabla

Las Lomas estan mas expuestas a las actividades de ~ "0'mas del Departamento también establecen limites  Técnica de tratamiento (TT): Un proceso obligatorio cuya  analizamos el agua que consume en busca de mas de 100 contaminantes reguttlasn este informe incluye

alimentacion de animales, la agricultura, las aguas de contaminantes en el agua embot?llgda, la cual debe nalidad es reducir el nivel de un contaminante en el s6lo aguellos que se detectaron.

residuales, la aplicacién de fertilizantes/pesticidas/ proteger de igual manera la salud publica. agua potable.

herbicidas, el agua de tormenta, los pozos (de suministroAligunas personas pueden ser mas vulnerables a los
agua, agricolas, de riego), antiguas gasolineras, los tanguestaminantes del agua potable que el resto de la
externos de almacenamiento, las plantas de tratamiento gmblacién. Las personas inmunodeprimidas, como

agua potable y las viviendas de alta densidad. aquellas con céancer y que reciben quimioterapia,
Alentamos a nuestros clientes a acompafiarnos en aquellas que se sometieron a transplantes de érganos, las
nuestros esfuerzos por prevenir la contaminacion del 9u€ padecen VIH/SIDA u otros trastornos del sistema
agua y proteger nuestro recurso natural mas preciado. INMunol6gico, algunas personas mayores e infantes

¢, Qué pasa con el agua antes de llegar a su llave?

Tratamiento

Se utilizan varias Desinfeccién
Fuente técnicas de tratamiento Se utilizan una o0 mas
El agua sbombea desde para eliminar minerales, técnicas de desinfeccion
las profundidades controlar la corrosion para proteger el agua de
del suelo y mas bacterias dafiinas
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La tabla indica los resultados de los analisis de calidad del agua divididos en dos secciones principales: “nori
primarias” y “normas secundarias”. Las normas primarias protegen la salud publica al limitar los niveles de
contaminantes del agua potable. Las normas secundarias son limites de sustancias que podrian afectar el s
olor o aspecto del agua.

Pruebas
El equipo de Cal Water
Muestreo realiza pruebas de cada
Se recoge agua fezos, muestra para asegurarse Almacenamiento
plantas de tratamienty de que cumpla con El agua se almacena Su hogar
del sistema de agua para las estrictas normas hasta que usted la Se envia agua de gran
realizar pruebas gubernamentales necesita calidad a su llave
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¢Qué pasa con el fluoruro?

Cal Water no agrega fluoruro a su suministro de agua;
el fluoruro est4 presente naturalmente en muchas fuentes
de agua.

La ley de California le exige a Cal Water que agregue
fluoruro a medida que se disponga de subsidios federales
y otras fuentes. Mientras tanto, deberfa consultar

a su dentista para determinar si se recomiendan
complementos de fluoruro para algin nifio de su familia.
Tenga en cuenta que es probable que los complementos
no sean recomendables para nifios que asisten a una
escuela que tiene agua fluorada.

{Desea m4s informacién? Para obtener informacién
general acerca de la fluoracién del agua, visitenos en
linea en es.calwater.com.

Dureza del agua

El agua se considera blanda cuando su dureza es inferior a
75 partes por millén (ppm), medianamente dura cuando
tiene de 75 a 150 ppm, dura cuando tiene de 150 a

300 ppm y muy dura cuando tiene 300 ppm o més. El agua
en su drea de servicio oscil6 entre 184 y 264 ppm (de 10,8 a
15,4 granos por galén [0,003785 m3]), con un promedio de
224 ppm (13,1 granos por galén).

La dureza del agua varfa segiin su fuente. El agua dura
no es nociva para la salud, de manera que la decisién

de comprar un descalcificador de agua es una decisién
estética. Sin embargo, aquellas personas que tengan

una dieta baja en sodio deben estar conscientes de que
los descalcificadores de agua aumentan el contenido de
sodio del agua.

Programa de evaluacion y
proteccion de fuentes de agua

potable (DWSAPP)

A fines de 2002, Cal Water habfa presentado al
Departamento de Salud Pidblica de California un informe
del DWSAPP para cada fuente de agua del sistema de
agua. El informe del DWSAPP identifica las posibles
fuentes de contaminacién para ayudar a priorizar los
esfuerzos de limpieza y prevencién de contaminacion.
Todos los informes se pueden ver o copiar en nuestro
Centro de Atencién al Cliente.

Se considera que las fuentes de agua del sistema de

Las Lomas estdn mds expuestas a las actividades de
alimentacién de animales, la agricultura, las aguas
residuales, la aplicacion de fertilizantes/pesticidas/
herbicidas, el agua de tormenta, los pozos (de suministro de
agua, agricolas, de riego), antiguas gasolineras, los tanques
externos de almacenamiento, las plantas de tratamiento de
agua potable y las viviendas de alta densidad.

Alentamos a nuestros clientes a acompafiarnos en
nuestros esfuerzos por prevenir la contaminacién del
agua y proteger nuestro recurso natural m4s preciado.

¢Qué pasa con el agua antes de llegar a su llave?

Fuente
El agua se bombea desde
las profundidades
del suelo

. )
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Posibles fuentes de contaminacion

Toda el agua potable, incluso el agua embotellada, puede
contener al menos pequefias cantidades de algunos
contaminantes. La presencia de contaminantes no
necesariamente significa que el agua representa un riesgo
para la salud. Se puede obtener mas informacién sobre
contaminantes y posibles efectos en la salud llamando a
la linea directa de agua potable segura para el consumo
de la Agencia de Proteccién Ambiental de los EE. UU.
(USEPA) al (800) 426-4791.

Entre las fuentes de agua potable (tanto de la llave como
embotellada) se incluyen rios, lagos, arroyos, lagunas,
represas, manantiales y pozos. Debido a que el agua se
traslada sobre la superficie de la tierra o por debajo de
ella, disuelve minerales naturales y, en algunos casos,
material radiactivo y puede transportar sustancias que

se originan por la presencia de actividad humana o de
animales. Entre los contaminantes que pueden estar en
una fuente de agua se encuentran:

Contaminantes microbianos, como virus y bacterias, que
pueden provenir de plantas de tratamiento de aguas
cloacales, sistemas sépticos, actividades agricolas y
ganaderas, y fauna y flora.

Contaminantes inorgdnicos, como sales y metales, que
pueden ser naturales o resultado de derrames de agua
de tormentas urbanas, descargas de aguas residuales
domésticas o industriales, produccién de petréleo y gas,
minerfa o agricultura.

Pesticidas y herbicidas, que pueden provenir de diferentes
fuentes, como la agricultura, derrames de agua de
tormentas urbanas y uso residencial.

Contaminantes quimicos orgdnicos, que incluyen quimicos
sintéticos y orgénicos voldtiles que son subproductos de
procesos industriales y produccién de petréleo y también
pueden provenir de gasolineras, derrames de agua de
tormentas urbanas y sistemas sépticos.

Contaminantes radiactivos, que pueden ser naturales
o resultado de la produccién de petréleo y gas, y
actividades de minerfa.

Para garantizar que el agua de la llave sea segura para
beber, la USEPA y el Departamento de Salud Publica
de California (Departamento) establecen normas que
limitan la cantidad de ciertos contaminantes en el
agua que brindan los sistemas publicos de agua. Las
normas del Departamento también establecen limites
de contaminantes en el agua embotellada, la cual debe
proteger de igual manera la salud publica.

Algunas personas pueden ser mds vulnerables a los
contaminantes del agua potable que el resto de la
poblacién. Las personas inmunodeprimidas, como
aquellas con céncer y que reciben quimioterapia,
aquellas que se sometieron a transplantes de 6rganos, las
que padecen VIH/SIDA u otros trastornos del sistema
inmunolégico, algunas personas mayores e infantes

Tratamiento
Se utilizan varias
técnicas de tratamiento
para eliminar minerales,
controlar la corrosién
y mas

Desinfeccién
Se utilizan una o m4s
técnicas de desinfeccién
para proteger el agua de
bacterias dafiinas

pueden ser mds propensas a las infecciones. Estas personas
deben consultar a sus proveedores de atencién médica acerca
del agua potable. Las pautas de la USEPA y los Centros de
Control y Prevencién de Enfermedades (CDC) sobre las
formas adecuadas para disminuir el riesgo de infeccién por
Cryptosporidium y otros contaminantes microbianos estdn a
disposicién en la linea directa de Agua Potable Segura para

el Consumo llamando al (800) 426-4791.

Definiciones
Objetivo de salud priblica (PHG): El nivel de contaminante

en el agua potable por debajo del cual no se conocen ni

se esperan riesgos para la salud. La Agencia de Proteccién
Ambiental de California establece los PHG.

Meta de nivel mdximo de contaminante (MCLG): El nivel de
contaminante en el agua potable por debajo del cual no se

conocen ni se esperan riesgos para la salud. La Agencia de

Proteccién Ambiental de los EE. UU. (USEPA) establece

los MCLG.

Nivel mdximo de contaminante (MCL): El nivel mads alto

que se permite de un contaminante en el agua potable. Los
principales MCL se establecen tan cerca de los PHG (o
MCLG) como fuera econémica y tecnolégicamente posible.
Los MCL secundarios se fijan para preservar el olor, el sabor
y la apariencia del agua potable.

Meta de nivel mdximo de desinfectante residual (MRDLG): El
nivel de un desinfectante que se agrega para el tratamiento
por debajo del cual no se conozcan ni se esperen amenazas
a la salud. La USEPA estableci6 las metas para el nivel
maximo de residuos de desinfectantes (MRDLG).

Nivel mdximo de desinfectante residual (MRDL): El nivel de un
desinfectante que se agrega para el tratamiento del agua que
no puede excederse en la llave del consumidor.

Nivel de notificacién (NL): Un nivel recomendado tomando
en cuenta la salud para un contaminante no regulado en

el agua potable. El Departamento de Salud Pdblica de
California lo utiliza para establecer directrices a los sistemas
de agua potable.

Norma primaria del agua potable (PDWS): Los MCL y MRDL
de contaminantes que afectan la salud, junto con su control,
informe y requisitos del tratamiento del agua.

Nivel de accién reglamentario (AL): La concentracién de un
contaminante que, si se supera, activa el tratamiento u otros
requisitos que debe obedecer un sistema de agua.

Técnica de tratamiento (TT): Un proceso obligatorio cuya
finalidad es reducir el nivel de un contaminante en el
agua potable.

Muestreo
Se recoge agua de pozos,
plantas de tratamiento, y
del sistema de agua para
realizar pruebas

NORMAS PRIMARIAS DEL AGUA POTABLE

Quimicos inorganicos Afio del anlisis Unidad ~ MCL  PHG (MCLG) ;Norma superada? Intervalo Promedio  Origen de la sustancia

Cromo 20062008 ppb 50 (100) No 28-31 19 Descargas de fabricas de pasta y plantas de laminacion de acero y cromado;
erosion de depositos naturales

Fluoruro 20062008 ppm 2 I No ND—0,2 0,1 Erosion de depdsitos naturales; aditivo del agua que fortalece los dientes; descarga
de fertilizantes y fabricas de aluminio

Nitrato (como nitrato) 2008 ppm 45 45 No ND—I7 9 Derrame y filtracion de producto por el uso de fertilizantes; filtracion de tanques
sépticos y aguas cloacales; erosion de depdsitos naturales

Nitrito (como nitrdgeno) 20062008 ppm I I No ND-0,3 0,1 Derrame y filtracion de producto por el uso de fertilizantes; filtracion de tanques
sépticos y aguas cloacales; erosion de depdsitos naturales

Subproductos de Promedio anual

desinfeccion Afio del andlisis  Unidad ~ MCL  PHG (MCLG) ;Norma superada? Intervalo mas alto  Origen de la sustancia

Acidos haloacéticos totales 2008 ppb 60 n/c No ND—4 1 Subproducto de la cloracion del agua potable

Trihalometanos totales 2008 ppb 80 n/c No 213 8 Subproducto de la cloracion del agua potable

Precursor de desinfectante

y subproducto de la

desinfeccion Ao del andlisis  Unidad MRDI. MRDLG Norma superada’ Intervalo Promedio Origen de la sustancia

Cloro 2008 0,4-1,5 Desinfectante de agua potable que se agrega para el tratamiento

OTRAS SUSTANCIAS REGULADAS

Metales Anio del andlisis  Unidad AL PHG Norma superada? Percentil 90 Muestras > AL Origen de la sustancia

Cobre 2007 ppm 1,3 03 No 0,7 0 de Il Corrosion interna de sistemas domésticos de plomeria; erosion de depdsitos
naturales; filtracion de conservantes de madera

NORMAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y COMPUESTOS NO REGULADOS

Quimicos inorganicos Afio del andlisis  Unidad ~ SMCL  PHG (MCLG) ;Norma superada? Intervalo Promedio  Origen de la sustancia

(alcio 20062008 ppm n/c n/c No 4241 4 Erosion de depdsitos naturales

Cloruro 20062008 ppm 500 n/c No 50-86 68 Erosion de depdsitos naturales; influencia del agua de mar

Color 20062008  Unidades 15 n/c No Il I Materia organica que se produce naturalmente

Dureza 20062008 ppm n/c n/c No 184264 04 Erosion de depdsitos naturales

Magnesio 20062008  ppm n/c n/c No 24-38 3 Erosion de depdsitos naturales

Sodio 20062008 ppm n/c n/c No 43,9447 443 Erosion de depdsitos naturales; influencia del agua de mar

Conductancia especifica 20062008  pS/em 1600 n/c No 581688 635 Erosion de depdsitos naturales; influencia del agua de mar

Sulfato 20062008 ppm 500 n/c No 39-50 45 Residuos/filtracion de depdsitos naturales; desechos industriales

Solidos disueltos totales 20062008 ppm 1000 n/c No 304410 357 Residuos/filtracion de depdsitos naturales

Turbidez (agua subterrinea) 20062008 NTU 5 n/c No 0,05-0,10 0,08 Escurrimiento del suelo

Vanadio 20062008 ppb  NL=50 n/c No 9,2-10,0 9,6 Erosion de depdsitos naturales; fabricacion de aleaciones y acero

Coémo leer esta tabla

Analizamos el agua que consume en busca de mas de 100 contaminantes regulados. La tabla en este informe incluye
sélo aquellos que se detectaron.

La tabla indica los resultados de los andlisis de calidad del agua divididos en dos secciones principales: “normas
primarias” y “normas secundarias”. Las normas primarias protegen la salud pdblica al limitar los niveles de
contaminantes del agua potable. Las normas secundarias son limites de sustancias que podrian afectar el sabor,
olor o aspecto del agua.

Pruebas
El equipo de Cal Water
realiza pruebas de cada
muestra para asegurarse
de que cumpla con
las estrictas normas

gubernamentales necesita

pS/em = medida de conductancia especifica

n/c = no corresponde

ND = no se detect6

NTU = unidad nefelométrica de turbidez

pCi/l = picocurios por litro (medida de radioactividad)
ppb = partes por mil millén (microgramos por litro)
ppm = partes por millén (miligramos por litro)

SMCL = nivel méximo de contaminante secundario

Almacenamiento
El agua se almacena
hasta que usted la

Su hogar
Se envia agua de gran
calidad a su llave




¢Qué pasa con el fluoruro?

Cal Water no agrega fluoruro a su suministro de agua;
el fluoruro est4 presente naturalmente en muchas fuentes
de agua.

La ley de California le exige a Cal Water que agregue
fluoruro a medida que se disponga de subsidios federales
y otras fuentes. Mientras tanto, deberfa consultar

a su dentista para determinar si se recomiendan
complementos de fluoruro para algin nifio de su familia.
Tenga en cuenta que es probable que los complementos
no sean recomendables para nifios que asisten a una
escuela que tiene agua fluorada.

{Desea m4s informacién? Para obtener informacién
general acerca de la fluoracién del agua, visitenos en
linea en es.calwater.com.

Dureza del agua

El agua se considera blanda cuando su dureza es inferior a
75 partes por millén (ppm), medianamente dura cuando
tiene de 75 a 150 ppm, dura cuando tiene de 150 a

300 ppm y muy dura cuando tiene 300 ppm o més. El agua
en su drea de servicio oscil6 entre 184 y 264 ppm (de 10,8 a
15,4 granos por galén [0,003785 m3]), con un promedio de
224 ppm (13,1 granos por galén).

La dureza del agua varfa segiin su fuente. El agua dura
no es nociva para la salud, de manera que la decisién

de comprar un descalcificador de agua es una decisién
estética. Sin embargo, aquellas personas que tengan

una dieta baja en sodio deben estar conscientes de que
los descalcificadores de agua aumentan el contenido de
sodio del agua.

Programa de evaluacion y
proteccion de fuentes de agua

potable (DWSAPP)

A fines de 2002, Cal Water habfa presentado al
Departamento de Salud Pidblica de California un informe
del DWSAPP para cada fuente de agua del sistema de
agua. El informe del DWSAPP identifica las posibles
fuentes de contaminacién para ayudar a priorizar los
esfuerzos de limpieza y prevencién de contaminacion.
Todos los informes se pueden ver o copiar en nuestro
Centro de Atencién al Cliente.

Se considera que las fuentes de agua del sistema de

Las Lomas estdn mds expuestas a las actividades de
alimentacién de animales, la agricultura, las aguas
residuales, la aplicacion de fertilizantes/pesticidas/
herbicidas, el agua de tormenta, los pozos (de suministro de
agua, agricolas, de riego), antiguas gasolineras, los tanques
externos de almacenamiento, las plantas de tratamiento de
agua potable y las viviendas de alta densidad.

Alentamos a nuestros clientes a acompafiarnos en
nuestros esfuerzos por prevenir la contaminacién del
agua y proteger nuestro recurso natural m4s preciado.

¢Qué pasa con el agua antes de llegar a su llave?

Fuente
El agua se bombea desde
las profundidades
del suelo

. )
b
< >

Posibles fuentes de contaminacion

Toda el agua potable, incluso el agua embotellada, puede
contener al menos pequefias cantidades de algunos
contaminantes. La presencia de contaminantes no
necesariamente significa que el agua representa un riesgo
para la salud. Se puede obtener mas informacién sobre
contaminantes y posibles efectos en la salud llamando a
la linea directa de agua potable segura para el consumo
de la Agencia de Proteccién Ambiental de los EE. UU.
(USEPA) al (800) 426-4791.

Entre las fuentes de agua potable (tanto de la llave como
embotellada) se incluyen rios, lagos, arroyos, lagunas,
represas, manantiales y pozos. Debido a que el agua se
traslada sobre la superficie de la tierra o por debajo de
ella, disuelve minerales naturales y, en algunos casos,
material radiactivo y puede transportar sustancias que

se originan por la presencia de actividad humana o de
animales. Entre los contaminantes que pueden estar en
una fuente de agua se encuentran:

Contaminantes microbianos, como virus y bacterias, que
pueden provenir de plantas de tratamiento de aguas
cloacales, sistemas sépticos, actividades agricolas y
ganaderas, y fauna y flora.

Contaminantes inorgdnicos, como sales y metales, que
pueden ser naturales o resultado de derrames de agua
de tormentas urbanas, descargas de aguas residuales
domésticas o industriales, produccién de petréleo y gas,
minerfa o agricultura.

Pesticidas y herbicidas, que pueden provenir de diferentes
fuentes, como la agricultura, derrames de agua de
tormentas urbanas y uso residencial.

Contaminantes quimicos orgdnicos, que incluyen quimicos
sintéticos y orgénicos voldtiles que son subproductos de
procesos industriales y produccién de petréleo y también
pueden provenir de gasolineras, derrames de agua de
tormentas urbanas y sistemas sépticos.

Contaminantes radiactivos, que pueden ser naturales
o resultado de la produccién de petréleo y gas, y
actividades de minerfa.

Para garantizar que el agua de la llave sea segura para
beber, la USEPA y el Departamento de Salud Publica
de California (Departamento) establecen normas que
limitan la cantidad de ciertos contaminantes en el
agua que brindan los sistemas publicos de agua. Las
normas del Departamento también establecen limites
de contaminantes en el agua embotellada, la cual debe
proteger de igual manera la salud publica.

Algunas personas pueden ser mds vulnerables a los
contaminantes del agua potable que el resto de la
poblacién. Las personas inmunodeprimidas, como
aquellas con céncer y que reciben quimioterapia,
aquellas que se sometieron a transplantes de 6rganos, las
que padecen VIH/SIDA u otros trastornos del sistema
inmunolégico, algunas personas mayores e infantes

Tratamiento
Se utilizan varias
técnicas de tratamiento
para eliminar minerales,
controlar la corrosién
y mas

Desinfeccién
Se utilizan una o m4s
técnicas de desinfeccién
para proteger el agua de
bacterias dafiinas

pueden ser mds propensas a las infecciones. Estas personas
deben consultar a sus proveedores de atencién médica acerca
del agua potable. Las pautas de la USEPA y los Centros de
Control y Prevencién de Enfermedades (CDC) sobre las
formas adecuadas para disminuir el riesgo de infeccién por
Cryptosporidium y otros contaminantes microbianos estdn a
disposicién en la linea directa de Agua Potable Segura para

el Consumo llamando al (800) 426-4791.

Definiciones
Objetivo de salud priblica (PHG): El nivel de contaminante

en el agua potable por debajo del cual no se conocen ni

se esperan riesgos para la salud. La Agencia de Proteccién
Ambiental de California establece los PHG.

Meta de nivel mdximo de contaminante (MCLG): El nivel de
contaminante en el agua potable por debajo del cual no se

conocen ni se esperan riesgos para la salud. La Agencia de

Proteccién Ambiental de los EE. UU. (USEPA) establece

los MCLG.

Nivel mdximo de contaminante (MCL): El nivel mads alto

que se permite de un contaminante en el agua potable. Los
principales MCL se establecen tan cerca de los PHG (o
MCLG) como fuera econémica y tecnolégicamente posible.
Los MCL secundarios se fijan para preservar el olor, el sabor
y la apariencia del agua potable.

Meta de nivel mdximo de desinfectante residual (MRDLG): El
nivel de un desinfectante que se agrega para el tratamiento
por debajo del cual no se conozcan ni se esperen amenazas
a la salud. La USEPA estableci6 las metas para el nivel
maximo de residuos de desinfectantes (MRDLG).

Nivel mdximo de desinfectante residual (MRDL): El nivel de un
desinfectante que se agrega para el tratamiento del agua que
no puede excederse en la llave del consumidor.

Nivel de notificacién (NL): Un nivel recomendado tomando
en cuenta la salud para un contaminante no regulado en

el agua potable. El Departamento de Salud Pdblica de
California lo utiliza para establecer directrices a los sistemas
de agua potable.

Norma primaria del agua potable (PDWS): Los MCL y MRDL
de contaminantes que afectan la salud, junto con su control,
informe y requisitos del tratamiento del agua.

Nivel de accién reglamentario (AL): La concentracién de un
contaminante que, si se supera, activa el tratamiento u otros
requisitos que debe obedecer un sistema de agua.

Técnica de tratamiento (TT): Un proceso obligatorio cuya
finalidad es reducir el nivel de un contaminante en el
agua potable.

Muestreo
Se recoge agua de pozos,
plantas de tratamiento, y
del sistema de agua para
realizar pruebas

NORMAS PRIMARIAS DEL AGUA POTABLE

Quimicos inorganicos Afio del anlisis Unidad ~ MCL  PHG (MCLG) ;Norma superada? Intervalo Promedio  Origen de la sustancia

Cromo 20062008 ppb 50 (100) No 28-31 19 Descargas de fabricas de pasta y plantas de laminacion de acero y cromado;
erosion de depositos naturales

Fluoruro 20062008 ppm 2 I No ND—0,2 0,1 Erosion de depdsitos naturales; aditivo del agua que fortalece los dientes; descarga
de fertilizantes y fabricas de aluminio

Nitrato (como nitrato) 2008 ppm 45 45 No ND—I7 9 Derrame y filtracion de producto por el uso de fertilizantes; filtracion de tanques
sépticos y aguas cloacales; erosion de depdsitos naturales

Nitrito (como nitrdgeno) 20062008 ppm I I No ND-0,3 0,1 Derrame y filtracion de producto por el uso de fertilizantes; filtracion de tanques
sépticos y aguas cloacales; erosion de depdsitos naturales

Subproductos de Promedio anual

desinfeccion Afio del andlisis  Unidad ~ MCL  PHG (MCLG) ;Norma superada? Intervalo mas alto  Origen de la sustancia

Acidos haloacéticos totales 2008 ppb 60 n/c No ND—4 1 Subproducto de la cloracion del agua potable

Trihalometanos totales 2008 ppb 80 n/c No 213 8 Subproducto de la cloracion del agua potable

Precursor de desinfectante

y subproducto de la

desinfeccion Ao del andlisis  Unidad MRDI. MRDLG Norma superada’ Intervalo Promedio Origen de la sustancia

Cloro 2008 0,4-1,5 Desinfectante de agua potable que se agrega para el tratamiento

OTRAS SUSTANCIAS REGULADAS

Metales Anio del andlisis  Unidad AL PHG Norma superada? Percentil 90 Muestras > AL Origen de la sustancia

Cobre 2007 ppm 1,3 03 No 0,7 0 de Il Corrosion interna de sistemas domésticos de plomeria; erosion de depdsitos
naturales; filtracion de conservantes de madera

NORMAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y COMPUESTOS NO REGULADOS

Quimicos inorganicos Afio del andlisis  Unidad ~ SMCL  PHG (MCLG) ;Norma superada? Intervalo Promedio  Origen de la sustancia

(alcio 20062008 ppm n/c n/c No 4241 4 Erosion de depdsitos naturales

Cloruro 20062008 ppm 500 n/c No 50-86 68 Erosion de depdsitos naturales; influencia del agua de mar

Color 20062008  Unidades 15 n/c No Il I Materia organica que se produce naturalmente

Dureza 20062008 ppm n/c n/c No 184264 04 Erosion de depdsitos naturales

Magnesio 20062008  ppm n/c n/c No 24-38 3 Erosion de depdsitos naturales

Sodio 20062008 ppm n/c n/c No 43,9447 443 Erosion de depdsitos naturales; influencia del agua de mar

Conductancia especifica 20062008  pS/em 1600 n/c No 581688 635 Erosion de depdsitos naturales; influencia del agua de mar

Sulfato 20062008 ppm 500 n/c No 39-50 45 Residuos/filtracion de depdsitos naturales; desechos industriales

Solidos disueltos totales 20062008 ppm 1000 n/c No 304410 357 Residuos/filtracion de depdsitos naturales

Turbidez (agua subterrinea) 20062008 NTU 5 n/c No 0,05-0,10 0,08 Escurrimiento del suelo

Vanadio 20062008 ppb  NL=50 n/c No 9,2-10,0 9,6 Erosion de depdsitos naturales; fabricacion de aleaciones y acero

Coémo leer esta tabla

Analizamos el agua que consume en busca de mas de 100 contaminantes regulados. La tabla en este informe incluye
sélo aquellos que se detectaron.

La tabla indica los resultados de los andlisis de calidad del agua divididos en dos secciones principales: “normas
primarias” y “normas secundarias”. Las normas primarias protegen la salud pdblica al limitar los niveles de
contaminantes del agua potable. Las normas secundarias son limites de sustancias que podrian afectar el sabor,
olor o aspecto del agua.

Pruebas
El equipo de Cal Water
realiza pruebas de cada
muestra para asegurarse
de que cumpla con
las estrictas normas

gubernamentales necesita

pS/em = medida de conductancia especifica

n/c = no corresponde

ND = no se detect6

NTU = unidad nefelométrica de turbidez

pCi/l = picocurios por litro (medida de radioactividad)
ppb = partes por mil millén (microgramos por litro)
ppm = partes por millén (miligramos por litro)

SMCL = nivel méximo de contaminante secundario

Almacenamiento
El agua se almacena
hasta que usted la

Su hogar
Se envia agua de gran
calidad a su llave
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2ser's”  Informe de calidad del agua de 2008 de Las Lomas

En la Compafifa de Servicio de Agua de California
(Cal Water), nos comprometemos a brindarle agua

de alta calidad. Nos complace brindarle este informe
anual de calidad del agua que incluye informacién de
la procedencia del agua, lo que contiene, su calidad en
relacién con las normas estatales y federales y de qué
manera usted puede ayudarnos a conservar el agua.
También explica los pasos que seguimos para proteger
su suministro de agua. Lo mds importante, confirma
que el agua que usted consume cumplié o superé los
estandares de calidad del agua durante el periodo del
informe.

Si tiene alguna pregunta, sugerencia o inquietud,
comuniquese con su Centro de Atencién al Cliente
local. Ademas, debe estar atento a informacién adicional
en sus facturas acerca de reuniones o talleres piblicos
relacionados con el agua, ademds de informacién
importante acerca del agua. Puede obtener informacién
adicional y anuncios urgentes sobre el agua en
es.calwater.com.

¢De donde viene el agua que
consume?

Cal Water ha brindado un servicio piblico de agua de
alta calidad en el drea de Salinas desde 1962. Nuestros
clientes de Las Lomas reciben agua subterrdnea
producida por dos pozos y que se distribuye por medio de
un sistema de distribucién que cuenta con dos tanques
de almacenamiento. Hemos instalado un generador de
emergencia adicional para aumentar la confiabilidad del
agua vy, en el 2009, comenzaremos a construir una planta
para la eliminacién de hierro y manganeso de un pozo
que no estd en uso (el hierro y el manganeso pueden
hacer que el agua se tifia). Esto nos permitira agregar
mads agua confiable y de alta calidad al sistema. Ademds,
reemplazamos alrededor de 5.000 pies (1.524 m) de
tuberfas principales de agua en el 2008, y planeamos
reemplazar otros 3.000 pies (914 m) en el 2009.

En Cal Water, nos comprometemos a brindarle a usted,
nuestro valioso cliente, un suministro de agua confiable
que cumpla con todas las normas de calidad del agua.

Dentro del Departamento de
Calidad del Agua

B, Un informe de calidad del agua
representa, literalmente, cientos de
horas de trabajo realizado por docenas
de personas. Una de esas personas que
trabajan en Cal Water es Tarrah
Henrie, Gerente de Proyectos de

Calidad del Agua.

“Siempre quise una carrera que

me permitiera hacer algo bueno para la comunidad”,
declara Tarrah. “Mi primer empleo tras graduarme de la
universidad fue trabajar para una consultora ambiental, y
aprendi mucho sobre lo interesante y apasionante que es
este campo”.

La licenciatura de Tarrah en ciencias del medio
ambiente, la tierra y el agua y su maestria en quimica

del suelo la prepararon para su carrera en calidad del
agua. Desde sus afios como estudiante universitaria ha
recibido certificaciones en tratamiento y distribucién del
agua y certificaciones como controladora de contraflujo y
especialista en contraflujo. Tarrah se afiadi6 a Cal Water

en el afio 2000.

Tarrah es sélo una integrante del equipo de cientificos
altamente capacitados y experimentados que controlan
la calidad del agua en Cal Water. “Tenemos un gerente
de servicios de laboratorio y seis cientificos de tiempo
completo”, comenta Tarrah, “dos en el laboratorio de
microbiologfa, dos en el laboratorio inorgdnico y dos en
el laboratorio organico. También hay seis técnicos que
ayudan a los cientificos. Siete empleados mds se aseguran
de que cumplamos con todos los estdndares de calidad:
cinco gerentes de proyectos de calidad del agua y dos
gerentes de proyectos ambientales quienes observan la
descarga de agua. Los empleados del distrito también son

muy importantes para la calidad del agua. Son los primeros
en identificar un problema; ciertamente, confiamos en ellos”.

Cumplir con los estandares de calidad del agua significa
conocer los detalles de las numerosas reglamentaciones
gubernamentales, pero segtin Tarrah esa no es la parte

mis dificil de esta tarea. “Controlar la calidad del agua

no termina al finalizar la jornada laboral. Precisamente
este mes, uno de nuestros cientfficos se qued6 aquf hasta
pasada la medianoche, analizando muestras para asegurarse
de que estdbamos cumpliendo con los estandares y que

se estaba haciendo todo lo posible por proteger la salud
publica. Durante el feriado por Accién de gracias, nuestro
microbiélogo vino a analizar muestras tras la reparacién de
una de las tuberfas principales. Los gerentes de proyectos
tienen que estar disponibles para recibir esos resultados y
tomar las mejores decisiones para nuestros clientes”.

Tarrah comenta que si pudiera transmitir sélo un mensaje
sobre la calidad del agua, serfa el siguiente: “Nos esforzamos
por proteger a nuestros clientes, pero necesitamos también la
ayuda del pablico. Los productos quimicos que penetran en

el césped, que ingresan por las alcantarillas y que se desechan

a la basura, con el tiempo terminan en el agua de alguna
persona. Todos tenemos que estar alertas y proteger nuestro
preciado suministro de agua”.

Promovemos el uso eficaz
del agua

La poblacién de California contintia en aumento, no asf
la cantidad de agua disponible para los californianos. Los
suministros de agua de todo el estado se han visto mas
limitados debido a las sequias periédicas, la infraestructura
antigua y los problemas ambientales agravados.

Es por eso que nuestros esfuerzos por usar el agua con
prudencia son importantes para garantizar la cantidad
suficiente de agua limpia para usted y para las generaciones
futuras.

Cal Water ofrece una variedad de programas tradicionales e
innovadores para ayudarlo a conservar el agua. Entre ellos, se
incluyen los siguientes:

¢ bonificaciones para numerosos aparatos de bajo consumo
de agua,

e dispositivos de alta eficiencia sin cargo para
nuestros clientes,

¢ material educativo sobre una variedad de temas (jardineria
de conservacién, verificacién de fugas en el hogar, entre
otros),

e eventos relacionados con la conservacién,

e programas escolares.

Visite es.calwater.com/conservation para obtener mas
informacién acerca de los programas disponibles en su
area, solicitar una bonificacién para un aparato, solicitar

dispositivos para ahorrar agua y conocer otras formas en que
Cal Water puede ayudarlo a conservar el agua.

California Water Service Company
Distrito de Salinas

254 Commission Street

Salinas, CA 93901-3737

(831) 757-3644

es.calwater.com

(Por qué los empleados de Cal Water algunas veces abren
bocas de incendio? ;No es eso un desperdicio de agua?
Este es un proceso denominado “limpieza por descarga
de agua”. Se le realiza cada vez que sea necesario para
eliminar sedimentos o arena de las tuberfas de agua

y garantizar que el agua circule de manera correcta
por todo el sistema. Las bocas de incendio también se
pueden abrir para realizar pruebas.

{Coémo llega la tierra o la arena al agua que consumo?

La suciedad o la arena pueden presentarse
naturalmente en el agua subterrdnea o ingresar a las
tuberfas de agua durante las reparaciones. La limpieza
por descarga de agua ayuda a eliminar la suciedad y la
arena del agua.

{Qué causa las particulas blancas en el agua?

En las tuberias de agua, en las cafierfas del hogar y

en los sistemas de calefaccién pueden acumularse
minerales. Si observa particulas blancas en el agua o si
la presién del agua es menor que lo habitual, verifique
que no se hayan acumulado particulas en los aireadores
para llave (si sus llaves no tienen aireadores, visite
es.calwater.com/conservation para que le envien

uno sin cargo). También es importante mantener su
calentador de acuerdo con las instrucciones

del fabricante.

(Por qué mi agua tiene una apariencia lechosa o turbia?
Esto generalmente se debe a la formacién de burbujas
de aire que no afectan la salud. Si se la deja reposar, el

aire se disipara y el agua se aclarar4. Si esto no sucede,
comuniquese con su Centro de Atencién al Cliente local.

{Qué produce olor en el agua caliente?

Si detecta olor en el agua caliente y éste no est4 en el agua
fria, es probable que necesite regular, limpiar por descarga
de agua o reparar su calentador. Consulte al fabricante
para obtener mds informacién. Si detecta un olor tanto en
el agua frfa como en la caliente, informe a su Centro de
Atencién al Cliente local.

{Qué da color al agua?

Los metales y las sustancias organicas presentes
naturalmente pueden dar color al agua. Generalmente,
éstos no representan un peligro para la salud, pero debe
informar toda instancia de agua coloreada a su Centro de
Atencién al Cliente local. Si no se ha utilizado una llave
durante cierto tiempo, es posible que se hayan acumulado
residuos o que la tuberfa se haya oxidado, tifiendo su agua.
Deje correr el agua durante un minuto y volver4 a su color
normal (junte en un balde el agua que corre mientras la
llave esté abierta para utilizarla en su jardin).

{Debo preocuparme por los productos farmacéuticos que
contiene el agua?

En el 2008, se advirti6 acerca de la presencia de cantidades
infimas de productos farmacéuticos en el agua de la llave.
Es importante recordar que las cantidades de sustancias
farmacéuticas encontradas se midieron en partes por
trillén: cantidades tan pequefias que los laboratorios
tipicos que analizan la calidad del agua ni siquiera
pudieron detectarlas. Aunque estas cantidades infimas de

sustancias farmacéuticas no parecen constituir riesgos
significativos para la salud, Cal Water le recuerda

que puede ayudarnos a proteger su suministro de agua
desechando con responsabilidad los medicamentos
vencidos o que ya no necesite. No los tire por el inodoro
ni por el lavabo.

(Debo comprar una unidad doméstica de filtracién?

Con frecuencia se utilizan dispositivos de tratamiento
de agua domiciliario para mejorar la calidad estética del
agua, pero segin la Agencia de Proteccién Ambiental
de los Estados Unidos, raras veces son necesarios por
motivos de salud. Si desea instalar un dispositivo

de tratamiento domiciliario, asegtrese de seguir las
instrucciones de mantenimiento del fabricante, ya que si
no realiza el correcto mantenimiento de los dispositivos,
la calidad del agua se puede ver afectada. Por ejemplo,
pueden desarrollarse bacterias en los filtros de carbono
que no se reemplazan segin lo recomendado.

(El agua embotellada es mds segura que el agua de la llave?
Tanto el agua de la llave como el agua embotellada
deben cumplir con estrictas normas de calidad, pero

el agua de la llave se somete a analisis m4s frecuentes.
Aunque la calidad del agua en botella generalmente no
es mejor que la del agua que sale de su llave, un cliente
de Cal Water puede obtener cientos de galones de agua
de la llave al precio promedio de una botella de 20 onzas
(medio litro) de agua.

Si tiene alguna pregunta, comuniquese con Jim Smith,

Gerente del Distrito, al (831) 757-3644.

Use el agua con prudencia;
ino la derroche!

En Cal Water nos preocupamos por la calidad del agua para
que usted no tenga que hacerlo. Pero en lo que respecta al
suministro de agua, todos debemos colaborar para conservar
el recurso més preciado de la Tierra.

Entonces, ;qué puede hacer una persona ocupada para
contribuir en este importante esfuerzo? Es simple! Si sigue
unos pasos sencillos, puede reducir su consumo de agua

y reducir su cuenta del agua. Observe cudnta agua puede
ahorrar una familia de cuatro personas. ..

Una regadera estdndar emplea 2,5 galones por minuto
(gpm) (9,4 litros por minuto, 1/m), mientras que una
regadera de alta eficiencia emplea sélo 2 gpm (7,5 I/m).

Derroche

Uso prudente 4 duchas por dia x & minutos por ducha x

4 duchas por dia x 10 minutos por ducha x 2,5 galones (9,46 litros) = 100 galones (378,5 litros) por dia
2 galones (7,57 litros) = 48 galones (181,69 litros) por dia

Ahorros totales por afio = 18.980 galones (71.847 litros)!

Consejo: Reduzca la duracion de sus duchas e instale una

regadera de alta eficiencia.

Un inodoro fabricado antes de 1993 emplea entre 3,5 y 8 galones (13,5 y 30 litros) de agua por descarga, mientras que
un inodoro moderno de alta eficiencia emplea sélo 1,28 galones (4,8 litros).

Derroche

Uso prudente 20 descargas por dia x 1,28 galones (4,84 litros)

20 descargas por dia x 3,6 galones (13,62 litros)

72 galones (272,55 litros) por dia
26 galones (98,42 litros) por dia

Ahorros totales por afio

i16.790 galones (63.557,06 litros)!

Consejo: Instale un inodoro de dlta eficiencia.

Una llave tipica de cocina emplea 4,7 gpm (17,7 1/m), mientras que un aireador para llave puede reducir dicho volumen

a 1,5 gpm (5,6 1/m).
Derroche

Uso prudente 10 minutos por dia x

1,5 galones (5,6 |/m) por minuto

15 minutos por dia x 2,75 galones (10,4 |/m) por minuto = 41 galones (155,20 litros) por dia

15 galones (56,78 litros) por dia

Ahorros totales por afio = |9.490 galones (35.923,55 litros)!

Consejo: Cierre la llave cuando no la use
y utilice un aireador para llave.

Una lavadora tipica de ropa emplea 37,5 galones (142 litros) por carga, mientras que una lavadora de alta eficiencia

emplea 24,2 galones (91,6 litros).

Derroche 12 cargas por semana x

37,5 galones (142 litros) por carga = 450 galones (1.703 litros) por semana

Uso prudente 8 cargas por semana x 24,2 galones (91,61 litros) por carga = 194 galones (734,36 litros) por semana

Ahorros totales por afio =

i13.312 galones (50.391,40 litros)!

Consejo: Lave s6lo cargas completas e invierta en una
lavadora de alta eficiencia.

Si considera que es mucho ahorro, piense en lo siguiente: el 50% o m4s del agua que se consume en una familia tipica se
utiliza afuera. Es por eso que puede ahorrar incluso mds agua si hace lo siguiente:

® apague sus rociadores cuando llueve,

¢ reduzca la cantidad de tiempo de funcionamiento de cada estacion,

e ajuste el sistema para que no se riegue la vereda,

¢ instale un controlador climitico,

e cambie el césped que requiere mucho riego por un jardin més resistente a la sequfa.

Para obtener mds informacién sobre la conservacién del agua, incluso bonificaciones y accesorios de bajo consumo de

agua gratuitos, visite es.calwater.com/conservation.
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En la Compafifa de Servicio de Agua de California
(Cal Water), nos comprometemos a brindarle agua

de alta calidad. Nos complace brindarle este informe
anual de calidad del agua que incluye informacién de
la procedencia del agua, lo que contiene, su calidad en
relacién con las normas estatales y federales y de qué
manera usted puede ayudarnos a conservar el agua.
También explica los pasos que seguimos para proteger
su suministro de agua. Lo mds importante, confirma
que el agua que usted consume cumplié o superé los
estandares de calidad del agua durante el periodo del
informe.

Si tiene alguna pregunta, sugerencia o inquietud,
comuniquese con su Centro de Atencién al Cliente
local. Ademas, debe estar atento a informacién adicional
en sus facturas acerca de reuniones o talleres piblicos
relacionados con el agua, ademds de informacién
importante acerca del agua. Puede obtener informacién
adicional y anuncios urgentes sobre el agua en
es.calwater.com.

¢De donde viene el agua que
consume?

Cal Water ha brindado un servicio piblico de agua de
alta calidad en el drea de Salinas desde 1962. Nuestros
clientes de Las Lomas reciben agua subterrdnea
producida por dos pozos y que se distribuye por medio de
un sistema de distribucién que cuenta con dos tanques
de almacenamiento. Hemos instalado un generador de
emergencia adicional para aumentar la confiabilidad del
agua vy, en el 2009, comenzaremos a construir una planta
para la eliminacién de hierro y manganeso de un pozo
que no estd en uso (el hierro y el manganeso pueden
hacer que el agua se tifia). Esto nos permitira agregar
mads agua confiable y de alta calidad al sistema. Ademds,
reemplazamos alrededor de 5.000 pies (1.524 m) de
tuberfas principales de agua en el 2008, y planeamos
reemplazar otros 3.000 pies (914 m) en el 2009.

En Cal Water, nos comprometemos a brindarle a usted,
nuestro valioso cliente, un suministro de agua confiable
que cumpla con todas las normas de calidad del agua.

Dentro del Departamento de
Calidad del Agua

B, Un informe de calidad del agua
representa, literalmente, cientos de
horas de trabajo realizado por docenas
de personas. Una de esas personas que
trabajan en Cal Water es Tarrah
Henrie, Gerente de Proyectos de

Calidad del Agua.

“Siempre quise una carrera que

me permitiera hacer algo bueno para la comunidad”,
declara Tarrah. “Mi primer empleo tras graduarme de la
universidad fue trabajar para una consultora ambiental, y
aprendi mucho sobre lo interesante y apasionante que es
este campo”.

La licenciatura de Tarrah en ciencias del medio
ambiente, la tierra y el agua y su maestria en quimica

del suelo la prepararon para su carrera en calidad del
agua. Desde sus afios como estudiante universitaria ha
recibido certificaciones en tratamiento y distribucién del
agua y certificaciones como controladora de contraflujo y
especialista en contraflujo. Tarrah se afiadi6 a Cal Water

en el afio 2000.

Tarrah es sélo una integrante del equipo de cientificos
altamente capacitados y experimentados que controlan
la calidad del agua en Cal Water. “Tenemos un gerente
de servicios de laboratorio y seis cientificos de tiempo
completo”, comenta Tarrah, “dos en el laboratorio de
microbiologfa, dos en el laboratorio inorgdnico y dos en
el laboratorio organico. También hay seis técnicos que
ayudan a los cientificos. Siete empleados mds se aseguran
de que cumplamos con todos los estdndares de calidad:
cinco gerentes de proyectos de calidad del agua y dos
gerentes de proyectos ambientales quienes observan la
descarga de agua. Los empleados del distrito también son

muy importantes para la calidad del agua. Son los primeros
en identificar un problema; ciertamente, confiamos en ellos”.

Cumplir con los estandares de calidad del agua significa
conocer los detalles de las numerosas reglamentaciones
gubernamentales, pero segtin Tarrah esa no es la parte

mis dificil de esta tarea. “Controlar la calidad del agua

no termina al finalizar la jornada laboral. Precisamente
este mes, uno de nuestros cientfficos se qued6 aquf hasta
pasada la medianoche, analizando muestras para asegurarse
de que estdbamos cumpliendo con los estandares y que

se estaba haciendo todo lo posible por proteger la salud
publica. Durante el feriado por Accién de gracias, nuestro
microbiélogo vino a analizar muestras tras la reparacién de
una de las tuberfas principales. Los gerentes de proyectos
tienen que estar disponibles para recibir esos resultados y
tomar las mejores decisiones para nuestros clientes”.

Tarrah comenta que si pudiera transmitir sélo un mensaje
sobre la calidad del agua, serfa el siguiente: “Nos esforzamos
por proteger a nuestros clientes, pero necesitamos también la
ayuda del pablico. Los productos quimicos que penetran en

el césped, que ingresan por las alcantarillas y que se desechan

a la basura, con el tiempo terminan en el agua de alguna
persona. Todos tenemos que estar alertas y proteger nuestro
preciado suministro de agua”.

Promovemos el uso eficaz
del agua

La poblacién de California contintia en aumento, no asf
la cantidad de agua disponible para los californianos. Los
suministros de agua de todo el estado se han visto mas
limitados debido a las sequias periédicas, la infraestructura
antigua y los problemas ambientales agravados.

Es por eso que nuestros esfuerzos por usar el agua con
prudencia son importantes para garantizar la cantidad
suficiente de agua limpia para usted y para las generaciones
futuras.

Cal Water ofrece una variedad de programas tradicionales e
innovadores para ayudarlo a conservar el agua. Entre ellos, se
incluyen los siguientes:

¢ bonificaciones para numerosos aparatos de bajo consumo
de agua,

e dispositivos de alta eficiencia sin cargo para
nuestros clientes,

¢ material educativo sobre una variedad de temas (jardineria
de conservacién, verificacién de fugas en el hogar, entre
otros),

e eventos relacionados con la conservacién,

e programas escolares.

Visite es.calwater.com/conservation para obtener mas
informacién acerca de los programas disponibles en su
area, solicitar una bonificacién para un aparato, solicitar

dispositivos para ahorrar agua y conocer otras formas en que
Cal Water puede ayudarlo a conservar el agua.

California Water Service Company
Distrito de Salinas

254 Commission Street

Salinas, CA 93901-3737

(831) 757-3644

es.calwater.com

(Por qué los empleados de Cal Water algunas veces abren
bocas de incendio? ;No es eso un desperdicio de agua?
Este es un proceso denominado “limpieza por descarga
de agua”. Se le realiza cada vez que sea necesario para
eliminar sedimentos o arena de las tuberfas de agua

y garantizar que el agua circule de manera correcta
por todo el sistema. Las bocas de incendio también se
pueden abrir para realizar pruebas.

{Coémo llega la tierra o la arena al agua que consumo?

La suciedad o la arena pueden presentarse
naturalmente en el agua subterrdnea o ingresar a las
tuberfas de agua durante las reparaciones. La limpieza
por descarga de agua ayuda a eliminar la suciedad y la
arena del agua.

{Qué causa las particulas blancas en el agua?

En las tuberias de agua, en las cafierfas del hogar y

en los sistemas de calefaccién pueden acumularse
minerales. Si observa particulas blancas en el agua o si
la presién del agua es menor que lo habitual, verifique
que no se hayan acumulado particulas en los aireadores
para llave (si sus llaves no tienen aireadores, visite
es.calwater.com/conservation para que le envien

uno sin cargo). También es importante mantener su
calentador de acuerdo con las instrucciones

del fabricante.

(Por qué mi agua tiene una apariencia lechosa o turbia?
Esto generalmente se debe a la formacién de burbujas
de aire que no afectan la salud. Si se la deja reposar, el

aire se disipara y el agua se aclarar4. Si esto no sucede,
comuniquese con su Centro de Atencién al Cliente local.

{Qué produce olor en el agua caliente?

Si detecta olor en el agua caliente y éste no est4 en el agua
fria, es probable que necesite regular, limpiar por descarga
de agua o reparar su calentador. Consulte al fabricante
para obtener mds informacién. Si detecta un olor tanto en
el agua frfa como en la caliente, informe a su Centro de
Atencién al Cliente local.

{Qué da color al agua?

Los metales y las sustancias organicas presentes
naturalmente pueden dar color al agua. Generalmente,
éstos no representan un peligro para la salud, pero debe
informar toda instancia de agua coloreada a su Centro de
Atencién al Cliente local. Si no se ha utilizado una llave
durante cierto tiempo, es posible que se hayan acumulado
residuos o que la tuberfa se haya oxidado, tifiendo su agua.
Deje correr el agua durante un minuto y volver4 a su color
normal (junte en un balde el agua que corre mientras la
llave esté abierta para utilizarla en su jardin).

{Debo preocuparme por los productos farmacéuticos que
contiene el agua?

En el 2008, se advirti6 acerca de la presencia de cantidades
infimas de productos farmacéuticos en el agua de la llave.
Es importante recordar que las cantidades de sustancias
farmacéuticas encontradas se midieron en partes por
trillén: cantidades tan pequefias que los laboratorios
tipicos que analizan la calidad del agua ni siquiera
pudieron detectarlas. Aunque estas cantidades infimas de

sustancias farmacéuticas no parecen constituir riesgos
significativos para la salud, Cal Water le recuerda

que puede ayudarnos a proteger su suministro de agua
desechando con responsabilidad los medicamentos
vencidos o que ya no necesite. No los tire por el inodoro
ni por el lavabo.

(Debo comprar una unidad doméstica de filtracién?

Con frecuencia se utilizan dispositivos de tratamiento
de agua domiciliario para mejorar la calidad estética del
agua, pero segin la Agencia de Proteccién Ambiental
de los Estados Unidos, raras veces son necesarios por
motivos de salud. Si desea instalar un dispositivo

de tratamiento domiciliario, asegtrese de seguir las
instrucciones de mantenimiento del fabricante, ya que si
no realiza el correcto mantenimiento de los dispositivos,
la calidad del agua se puede ver afectada. Por ejemplo,
pueden desarrollarse bacterias en los filtros de carbono
que no se reemplazan segin lo recomendado.

(El agua embotellada es mds segura que el agua de la llave?
Tanto el agua de la llave como el agua embotellada
deben cumplir con estrictas normas de calidad, pero

el agua de la llave se somete a analisis m4s frecuentes.
Aunque la calidad del agua en botella generalmente no
es mejor que la del agua que sale de su llave, un cliente
de Cal Water puede obtener cientos de galones de agua
de la llave al precio promedio de una botella de 20 onzas
(medio litro) de agua.

Si tiene alguna pregunta, comuniquese con Jim Smith,

Gerente del Distrito, al (831) 757-3644.

Use el agua con prudencia;
ino la derroche!

En Cal Water nos preocupamos por la calidad del agua para
que usted no tenga que hacerlo. Pero en lo que respecta al
suministro de agua, todos debemos colaborar para conservar
el recurso més preciado de la Tierra.

Entonces, ;qué puede hacer una persona ocupada para
contribuir en este importante esfuerzo? Es simple! Si sigue
unos pasos sencillos, puede reducir su consumo de agua

y reducir su cuenta del agua. Observe cudnta agua puede
ahorrar una familia de cuatro personas. ..

Una regadera estdndar emplea 2,5 galones por minuto
(gpm) (9,4 litros por minuto, 1/m), mientras que una
regadera de alta eficiencia emplea sélo 2 gpm (7,5 I/m).

Derroche

Uso prudente 4 duchas por dia x & minutos por ducha x

4 duchas por dia x 10 minutos por ducha x 2,5 galones (9,46 litros) = 100 galones (378,5 litros) por dia
2 galones (7,57 litros) = 48 galones (181,69 litros) por dia

Ahorros totales por afio = 18.980 galones (71.847 litros)!

Consejo: Reduzca la duracion de sus duchas e instale una

regadera de alta eficiencia.

Un inodoro fabricado antes de 1993 emplea entre 3,5 y 8 galones (13,5 y 30 litros) de agua por descarga, mientras que
un inodoro moderno de alta eficiencia emplea sélo 1,28 galones (4,8 litros).

Derroche

Uso prudente 20 descargas por dia x 1,28 galones (4,84 litros)

20 descargas por dia x 3,6 galones (13,62 litros)

72 galones (272,55 litros) por dia
26 galones (98,42 litros) por dia

Ahorros totales por afio

i16.790 galones (63.557,06 litros)!

Consejo: Instale un inodoro de dlta eficiencia.

Una llave tipica de cocina emplea 4,7 gpm (17,7 1/m), mientras que un aireador para llave puede reducir dicho volumen

a 1,5 gpm (5,6 1/m).
Derroche

Uso prudente 10 minutos por dia x

1,5 galones (5,6 |/m) por minuto

15 minutos por dia x 2,75 galones (10,4 |/m) por minuto = 41 galones (155,20 litros) por dia

15 galones (56,78 litros) por dia

Ahorros totales por afio = |9.490 galones (35.923,55 litros)!

Consejo: Cierre la llave cuando no la use
y utilice un aireador para llave.

Una lavadora tipica de ropa emplea 37,5 galones (142 litros) por carga, mientras que una lavadora de alta eficiencia

emplea 24,2 galones (91,6 litros).

Derroche 12 cargas por semana x

37,5 galones (142 litros) por carga = 450 galones (1.703 litros) por semana

Uso prudente 8 cargas por semana x 24,2 galones (91,61 litros) por carga = 194 galones (734,36 litros) por semana

Ahorros totales por afio =

i13.312 galones (50.391,40 litros)!

Consejo: Lave s6lo cargas completas e invierta en una
lavadora de alta eficiencia.

Si considera que es mucho ahorro, piense en lo siguiente: el 50% o m4s del agua que se consume en una familia tipica se
utiliza afuera. Es por eso que puede ahorrar incluso mds agua si hace lo siguiente:

® apague sus rociadores cuando llueve,

¢ reduzca la cantidad de tiempo de funcionamiento de cada estacion,

e ajuste el sistema para que no se riegue la vereda,

¢ instale un controlador climitico,

e cambie el césped que requiere mucho riego por un jardin més resistente a la sequfa.

Para obtener mds informacién sobre la conservacién del agua, incluso bonificaciones y accesorios de bajo consumo de

agua gratuitos, visite es.calwater.com/conservation.
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En la Compafifa de Servicio de Agua de California
(Cal Water), nos comprometemos a brindarle agua

de alta calidad. Nos complace brindarle este informe
anual de calidad del agua que incluye informacién de
la procedencia del agua, lo que contiene, su calidad en
relacién con las normas estatales y federales y de qué
manera usted puede ayudarnos a conservar el agua.
También explica los pasos que seguimos para proteger
su suministro de agua. Lo mds importante, confirma
que el agua que usted consume cumplié o superé los
estandares de calidad del agua durante el periodo del
informe.

Si tiene alguna pregunta, sugerencia o inquietud,
comuniquese con su Centro de Atencién al Cliente
local. Ademas, debe estar atento a informacién adicional
en sus facturas acerca de reuniones o talleres piblicos
relacionados con el agua, ademds de informacién
importante acerca del agua. Puede obtener informacién
adicional y anuncios urgentes sobre el agua en
es.calwater.com.

¢De donde viene el agua que
consume?

Cal Water ha brindado un servicio piblico de agua de
alta calidad en el drea de Salinas desde 1962. Nuestros
clientes de Las Lomas reciben agua subterrdnea
producida por dos pozos y que se distribuye por medio de
un sistema de distribucién que cuenta con dos tanques
de almacenamiento. Hemos instalado un generador de
emergencia adicional para aumentar la confiabilidad del
agua vy, en el 2009, comenzaremos a construir una planta
para la eliminacién de hierro y manganeso de un pozo
que no estd en uso (el hierro y el manganeso pueden
hacer que el agua se tifia). Esto nos permitira agregar
mads agua confiable y de alta calidad al sistema. Ademds,
reemplazamos alrededor de 5.000 pies (1.524 m) de
tuberfas principales de agua en el 2008, y planeamos
reemplazar otros 3.000 pies (914 m) en el 2009.

En Cal Water, nos comprometemos a brindarle a usted,
nuestro valioso cliente, un suministro de agua confiable
que cumpla con todas las normas de calidad del agua.

Dentro del Departamento de
Calidad del Agua

B, Un informe de calidad del agua
representa, literalmente, cientos de
horas de trabajo realizado por docenas
de personas. Una de esas personas que
trabajan en Cal Water es Tarrah
Henrie, Gerente de Proyectos de

Calidad del Agua.

“Siempre quise una carrera que

me permitiera hacer algo bueno para la comunidad”,
declara Tarrah. “Mi primer empleo tras graduarme de la
universidad fue trabajar para una consultora ambiental, y
aprendi mucho sobre lo interesante y apasionante que es
este campo”.

La licenciatura de Tarrah en ciencias del medio
ambiente, la tierra y el agua y su maestria en quimica

del suelo la prepararon para su carrera en calidad del
agua. Desde sus afios como estudiante universitaria ha
recibido certificaciones en tratamiento y distribucién del
agua y certificaciones como controladora de contraflujo y
especialista en contraflujo. Tarrah se afiadi6 a Cal Water

en el afio 2000.

Tarrah es sélo una integrante del equipo de cientificos
altamente capacitados y experimentados que controlan
la calidad del agua en Cal Water. “Tenemos un gerente
de servicios de laboratorio y seis cientificos de tiempo
completo”, comenta Tarrah, “dos en el laboratorio de
microbiologfa, dos en el laboratorio inorgdnico y dos en
el laboratorio organico. También hay seis técnicos que
ayudan a los cientificos. Siete empleados mds se aseguran
de que cumplamos con todos los estdndares de calidad:
cinco gerentes de proyectos de calidad del agua y dos
gerentes de proyectos ambientales quienes observan la
descarga de agua. Los empleados del distrito también son

muy importantes para la calidad del agua. Son los primeros
en identificar un problema; ciertamente, confiamos en ellos”.

Cumplir con los estandares de calidad del agua significa
conocer los detalles de las numerosas reglamentaciones
gubernamentales, pero segtin Tarrah esa no es la parte

mis dificil de esta tarea. “Controlar la calidad del agua

no termina al finalizar la jornada laboral. Precisamente
este mes, uno de nuestros cientfficos se qued6 aquf hasta
pasada la medianoche, analizando muestras para asegurarse
de que estdbamos cumpliendo con los estandares y que

se estaba haciendo todo lo posible por proteger la salud
publica. Durante el feriado por Accién de gracias, nuestro
microbiélogo vino a analizar muestras tras la reparacién de
una de las tuberfas principales. Los gerentes de proyectos
tienen que estar disponibles para recibir esos resultados y
tomar las mejores decisiones para nuestros clientes”.

Tarrah comenta que si pudiera transmitir sélo un mensaje
sobre la calidad del agua, serfa el siguiente: “Nos esforzamos
por proteger a nuestros clientes, pero necesitamos también la
ayuda del pablico. Los productos quimicos que penetran en

el césped, que ingresan por las alcantarillas y que se desechan

a la basura, con el tiempo terminan en el agua de alguna
persona. Todos tenemos que estar alertas y proteger nuestro
preciado suministro de agua”.

Promovemos el uso eficaz
del agua

La poblacién de California contintia en aumento, no asf
la cantidad de agua disponible para los californianos. Los
suministros de agua de todo el estado se han visto mas
limitados debido a las sequias periédicas, la infraestructura
antigua y los problemas ambientales agravados.

Es por eso que nuestros esfuerzos por usar el agua con
prudencia son importantes para garantizar la cantidad
suficiente de agua limpia para usted y para las generaciones
futuras.

Cal Water ofrece una variedad de programas tradicionales e
innovadores para ayudarlo a conservar el agua. Entre ellos, se
incluyen los siguientes:

¢ bonificaciones para numerosos aparatos de bajo consumo
de agua,

e dispositivos de alta eficiencia sin cargo para
nuestros clientes,

¢ material educativo sobre una variedad de temas (jardineria
de conservacién, verificacién de fugas en el hogar, entre
otros),

e eventos relacionados con la conservacién,

e programas escolares.

Visite es.calwater.com/conservation para obtener mas
informacién acerca de los programas disponibles en su
area, solicitar una bonificacién para un aparato, solicitar

dispositivos para ahorrar agua y conocer otras formas en que
Cal Water puede ayudarlo a conservar el agua.

California Water Service Company
Distrito de Salinas

254 Commission Street

Salinas, CA 93901-3737

(831) 757-3644

es.calwater.com

(Por qué los empleados de Cal Water algunas veces abren
bocas de incendio? ;No es eso un desperdicio de agua?
Este es un proceso denominado “limpieza por descarga
de agua”. Se le realiza cada vez que sea necesario para
eliminar sedimentos o arena de las tuberfas de agua

y garantizar que el agua circule de manera correcta
por todo el sistema. Las bocas de incendio también se
pueden abrir para realizar pruebas.

{Coémo llega la tierra o la arena al agua que consumo?

La suciedad o la arena pueden presentarse
naturalmente en el agua subterrdnea o ingresar a las
tuberfas de agua durante las reparaciones. La limpieza
por descarga de agua ayuda a eliminar la suciedad y la
arena del agua.

{Qué causa las particulas blancas en el agua?

En las tuberias de agua, en las cafierfas del hogar y

en los sistemas de calefaccién pueden acumularse
minerales. Si observa particulas blancas en el agua o si
la presién del agua es menor que lo habitual, verifique
que no se hayan acumulado particulas en los aireadores
para llave (si sus llaves no tienen aireadores, visite
es.calwater.com/conservation para que le envien

uno sin cargo). También es importante mantener su
calentador de acuerdo con las instrucciones

del fabricante.

(Por qué mi agua tiene una apariencia lechosa o turbia?
Esto generalmente se debe a la formacién de burbujas
de aire que no afectan la salud. Si se la deja reposar, el

aire se disipara y el agua se aclarar4. Si esto no sucede,
comuniquese con su Centro de Atencién al Cliente local.

{Qué produce olor en el agua caliente?

Si detecta olor en el agua caliente y éste no est4 en el agua
fria, es probable que necesite regular, limpiar por descarga
de agua o reparar su calentador. Consulte al fabricante
para obtener mds informacién. Si detecta un olor tanto en
el agua frfa como en la caliente, informe a su Centro de
Atencién al Cliente local.

{Qué da color al agua?

Los metales y las sustancias organicas presentes
naturalmente pueden dar color al agua. Generalmente,
éstos no representan un peligro para la salud, pero debe
informar toda instancia de agua coloreada a su Centro de
Atencién al Cliente local. Si no se ha utilizado una llave
durante cierto tiempo, es posible que se hayan acumulado
residuos o que la tuberfa se haya oxidado, tifiendo su agua.
Deje correr el agua durante un minuto y volver4 a su color
normal (junte en un balde el agua que corre mientras la
llave esté abierta para utilizarla en su jardin).

{Debo preocuparme por los productos farmacéuticos que
contiene el agua?

En el 2008, se advirti6 acerca de la presencia de cantidades
infimas de productos farmacéuticos en el agua de la llave.
Es importante recordar que las cantidades de sustancias
farmacéuticas encontradas se midieron en partes por
trillén: cantidades tan pequefias que los laboratorios
tipicos que analizan la calidad del agua ni siquiera
pudieron detectarlas. Aunque estas cantidades infimas de

sustancias farmacéuticas no parecen constituir riesgos
significativos para la salud, Cal Water le recuerda

que puede ayudarnos a proteger su suministro de agua
desechando con responsabilidad los medicamentos
vencidos o que ya no necesite. No los tire por el inodoro
ni por el lavabo.

(Debo comprar una unidad doméstica de filtracién?

Con frecuencia se utilizan dispositivos de tratamiento
de agua domiciliario para mejorar la calidad estética del
agua, pero segin la Agencia de Proteccién Ambiental
de los Estados Unidos, raras veces son necesarios por
motivos de salud. Si desea instalar un dispositivo

de tratamiento domiciliario, asegtrese de seguir las
instrucciones de mantenimiento del fabricante, ya que si
no realiza el correcto mantenimiento de los dispositivos,
la calidad del agua se puede ver afectada. Por ejemplo,
pueden desarrollarse bacterias en los filtros de carbono
que no se reemplazan segin lo recomendado.

(El agua embotellada es mds segura que el agua de la llave?
Tanto el agua de la llave como el agua embotellada
deben cumplir con estrictas normas de calidad, pero

el agua de la llave se somete a analisis m4s frecuentes.
Aunque la calidad del agua en botella generalmente no
es mejor que la del agua que sale de su llave, un cliente
de Cal Water puede obtener cientos de galones de agua
de la llave al precio promedio de una botella de 20 onzas
(medio litro) de agua.

Si tiene alguna pregunta, comuniquese con Jim Smith,

Gerente del Distrito, al (831) 757-3644.

Use el agua con prudencia;
ino la derroche!

En Cal Water nos preocupamos por la calidad del agua para
que usted no tenga que hacerlo. Pero en lo que respecta al
suministro de agua, todos debemos colaborar para conservar
el recurso més preciado de la Tierra.

Entonces, ;qué puede hacer una persona ocupada para
contribuir en este importante esfuerzo? Es simple! Si sigue
unos pasos sencillos, puede reducir su consumo de agua

y reducir su cuenta del agua. Observe cudnta agua puede
ahorrar una familia de cuatro personas. ..

Una regadera estdndar emplea 2,5 galones por minuto
(gpm) (9,4 litros por minuto, 1/m), mientras que una
regadera de alta eficiencia emplea sélo 2 gpm (7,5 I/m).

Derroche

Uso prudente 4 duchas por dia x & minutos por ducha x

4 duchas por dia x 10 minutos por ducha x 2,5 galones (9,46 litros) = 100 galones (378,5 litros) por dia
2 galones (7,57 litros) = 48 galones (181,69 litros) por dia

Ahorros totales por afio = 18.980 galones (71.847 litros)!

Consejo: Reduzca la duracion de sus duchas e instale una

regadera de alta eficiencia.

Un inodoro fabricado antes de 1993 emplea entre 3,5 y 8 galones (13,5 y 30 litros) de agua por descarga, mientras que
un inodoro moderno de alta eficiencia emplea sélo 1,28 galones (4,8 litros).

Derroche

Uso prudente 20 descargas por dia x 1,28 galones (4,84 litros)

20 descargas por dia x 3,6 galones (13,62 litros)

72 galones (272,55 litros) por dia
26 galones (98,42 litros) por dia

Ahorros totales por afio

i16.790 galones (63.557,06 litros)!

Consejo: Instale un inodoro de dlta eficiencia.

Una llave tipica de cocina emplea 4,7 gpm (17,7 1/m), mientras que un aireador para llave puede reducir dicho volumen

a 1,5 gpm (5,6 1/m).
Derroche

Uso prudente 10 minutos por dia x

1,5 galones (5,6 |/m) por minuto

15 minutos por dia x 2,75 galones (10,4 |/m) por minuto = 41 galones (155,20 litros) por dia

15 galones (56,78 litros) por dia

Ahorros totales por afio = |9.490 galones (35.923,55 litros)!

Consejo: Cierre la llave cuando no la use
y utilice un aireador para llave.

Una lavadora tipica de ropa emplea 37,5 galones (142 litros) por carga, mientras que una lavadora de alta eficiencia

emplea 24,2 galones (91,6 litros).

Derroche 12 cargas por semana x

37,5 galones (142 litros) por carga = 450 galones (1.703 litros) por semana

Uso prudente 8 cargas por semana x 24,2 galones (91,61 litros) por carga = 194 galones (734,36 litros) por semana

Ahorros totales por afio =

i13.312 galones (50.391,40 litros)!

Consejo: Lave s6lo cargas completas e invierta en una
lavadora de alta eficiencia.

Si considera que es mucho ahorro, piense en lo siguiente: el 50% o m4s del agua que se consume en una familia tipica se
utiliza afuera. Es por eso que puede ahorrar incluso mds agua si hace lo siguiente:

® apague sus rociadores cuando llueve,

¢ reduzca la cantidad de tiempo de funcionamiento de cada estacion,

e ajuste el sistema para que no se riegue la vereda,

¢ instale un controlador climitico,

e cambie el césped que requiere mucho riego por un jardin més resistente a la sequfa.

Para obtener mds informacién sobre la conservacién del agua, incluso bonificaciones y accesorios de bajo consumo de

agua gratuitos, visite es.calwater.com/conservation.
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En la Compafifa de Servicio de Agua de California
(Cal Water), nos comprometemos a brindarle agua

de alta calidad. Nos complace brindarle este informe
anual de calidad del agua que incluye informacién de
la procedencia del agua, lo que contiene, su calidad en
relacién con las normas estatales y federales y de qué
manera usted puede ayudarnos a conservar el agua.
También explica los pasos que seguimos para proteger
su suministro de agua. Lo mds importante, confirma
que el agua que usted consume cumplié o superé los
estandares de calidad del agua durante el periodo del
informe.

Si tiene alguna pregunta, sugerencia o inquietud,
comuniquese con su Centro de Atencién al Cliente
local. Ademas, debe estar atento a informacién adicional
en sus facturas acerca de reuniones o talleres piblicos
relacionados con el agua, ademds de informacién
importante acerca del agua. Puede obtener informacién
adicional y anuncios urgentes sobre el agua en
es.calwater.com.

¢De donde viene el agua que
consume?

Cal Water ha brindado un servicio piblico de agua de
alta calidad en el drea de Salinas desde 1962. Nuestros
clientes de Las Lomas reciben agua subterrdnea
producida por dos pozos y que se distribuye por medio de
un sistema de distribucién que cuenta con dos tanques
de almacenamiento. Hemos instalado un generador de
emergencia adicional para aumentar la confiabilidad del
agua vy, en el 2009, comenzaremos a construir una planta
para la eliminacién de hierro y manganeso de un pozo
que no estd en uso (el hierro y el manganeso pueden
hacer que el agua se tifia). Esto nos permitira agregar
mads agua confiable y de alta calidad al sistema. Ademds,
reemplazamos alrededor de 5.000 pies (1.524 m) de
tuberfas principales de agua en el 2008, y planeamos
reemplazar otros 3.000 pies (914 m) en el 2009.

En Cal Water, nos comprometemos a brindarle a usted,
nuestro valioso cliente, un suministro de agua confiable
que cumpla con todas las normas de calidad del agua.

Dentro del Departamento de
Calidad del Agua

B, Un informe de calidad del agua
representa, literalmente, cientos de
horas de trabajo realizado por docenas
de personas. Una de esas personas que
trabajan en Cal Water es Tarrah
Henrie, Gerente de Proyectos de

Calidad del Agua.

“Siempre quise una carrera que

me permitiera hacer algo bueno para la comunidad”,
declara Tarrah. “Mi primer empleo tras graduarme de la
universidad fue trabajar para una consultora ambiental, y
aprendi mucho sobre lo interesante y apasionante que es
este campo”.

La licenciatura de Tarrah en ciencias del medio
ambiente, la tierra y el agua y su maestria en quimica

del suelo la prepararon para su carrera en calidad del
agua. Desde sus afios como estudiante universitaria ha
recibido certificaciones en tratamiento y distribucién del
agua y certificaciones como controladora de contraflujo y
especialista en contraflujo. Tarrah se afiadi6 a Cal Water

en el afio 2000.

Tarrah es sélo una integrante del equipo de cientificos
altamente capacitados y experimentados que controlan
la calidad del agua en Cal Water. “Tenemos un gerente
de servicios de laboratorio y seis cientificos de tiempo
completo”, comenta Tarrah, “dos en el laboratorio de
microbiologfa, dos en el laboratorio inorgdnico y dos en
el laboratorio organico. También hay seis técnicos que
ayudan a los cientificos. Siete empleados mds se aseguran
de que cumplamos con todos los estdndares de calidad:
cinco gerentes de proyectos de calidad del agua y dos
gerentes de proyectos ambientales quienes observan la
descarga de agua. Los empleados del distrito también son

muy importantes para la calidad del agua. Son los primeros
en identificar un problema; ciertamente, confiamos en ellos”.

Cumplir con los estandares de calidad del agua significa
conocer los detalles de las numerosas reglamentaciones
gubernamentales, pero segtin Tarrah esa no es la parte

mis dificil de esta tarea. “Controlar la calidad del agua

no termina al finalizar la jornada laboral. Precisamente
este mes, uno de nuestros cientfficos se qued6 aquf hasta
pasada la medianoche, analizando muestras para asegurarse
de que estdbamos cumpliendo con los estandares y que

se estaba haciendo todo lo posible por proteger la salud
publica. Durante el feriado por Accién de gracias, nuestro
microbiélogo vino a analizar muestras tras la reparacién de
una de las tuberfas principales. Los gerentes de proyectos
tienen que estar disponibles para recibir esos resultados y
tomar las mejores decisiones para nuestros clientes”.

Tarrah comenta que si pudiera transmitir sélo un mensaje
sobre la calidad del agua, serfa el siguiente: “Nos esforzamos
por proteger a nuestros clientes, pero necesitamos también la
ayuda del pablico. Los productos quimicos que penetran en

el césped, que ingresan por las alcantarillas y que se desechan

a la basura, con el tiempo terminan en el agua de alguna
persona. Todos tenemos que estar alertas y proteger nuestro
preciado suministro de agua”.

Promovemos el uso eficaz
del agua

La poblacién de California contintia en aumento, no asf
la cantidad de agua disponible para los californianos. Los
suministros de agua de todo el estado se han visto mas
limitados debido a las sequias periédicas, la infraestructura
antigua y los problemas ambientales agravados.

Es por eso que nuestros esfuerzos por usar el agua con
prudencia son importantes para garantizar la cantidad
suficiente de agua limpia para usted y para las generaciones
futuras.

Cal Water ofrece una variedad de programas tradicionales e
innovadores para ayudarlo a conservar el agua. Entre ellos, se
incluyen los siguientes:

¢ bonificaciones para numerosos aparatos de bajo consumo
de agua,

e dispositivos de alta eficiencia sin cargo para
nuestros clientes,

¢ material educativo sobre una variedad de temas (jardineria
de conservacién, verificacién de fugas en el hogar, entre
otros),

e eventos relacionados con la conservacién,

e programas escolares.

Visite es.calwater.com/conservation para obtener mas
informacién acerca de los programas disponibles en su
area, solicitar una bonificacién para un aparato, solicitar

dispositivos para ahorrar agua y conocer otras formas en que
Cal Water puede ayudarlo a conservar el agua.

California Water Service Company
Distrito de Salinas

254 Commission Street

Salinas, CA 93901-3737

(831) 757-3644

es.calwater.com

(Por qué los empleados de Cal Water algunas veces abren
bocas de incendio? ;No es eso un desperdicio de agua?
Este es un proceso denominado “limpieza por descarga
de agua”. Se le realiza cada vez que sea necesario para
eliminar sedimentos o arena de las tuberfas de agua

y garantizar que el agua circule de manera correcta
por todo el sistema. Las bocas de incendio también se
pueden abrir para realizar pruebas.

{Coémo llega la tierra o la arena al agua que consumo?

La suciedad o la arena pueden presentarse
naturalmente en el agua subterrdnea o ingresar a las
tuberfas de agua durante las reparaciones. La limpieza
por descarga de agua ayuda a eliminar la suciedad y la
arena del agua.

{Qué causa las particulas blancas en el agua?

En las tuberias de agua, en las cafierfas del hogar y

en los sistemas de calefaccién pueden acumularse
minerales. Si observa particulas blancas en el agua o si
la presién del agua es menor que lo habitual, verifique
que no se hayan acumulado particulas en los aireadores
para llave (si sus llaves no tienen aireadores, visite
es.calwater.com/conservation para que le envien

uno sin cargo). También es importante mantener su
calentador de acuerdo con las instrucciones

del fabricante.

(Por qué mi agua tiene una apariencia lechosa o turbia?
Esto generalmente se debe a la formacién de burbujas
de aire que no afectan la salud. Si se la deja reposar, el

aire se disipara y el agua se aclarar4. Si esto no sucede,
comuniquese con su Centro de Atencién al Cliente local.

{Qué produce olor en el agua caliente?

Si detecta olor en el agua caliente y éste no est4 en el agua
fria, es probable que necesite regular, limpiar por descarga
de agua o reparar su calentador. Consulte al fabricante
para obtener mds informacién. Si detecta un olor tanto en
el agua frfa como en la caliente, informe a su Centro de
Atencién al Cliente local.

{Qué da color al agua?

Los metales y las sustancias organicas presentes
naturalmente pueden dar color al agua. Generalmente,
éstos no representan un peligro para la salud, pero debe
informar toda instancia de agua coloreada a su Centro de
Atencién al Cliente local. Si no se ha utilizado una llave
durante cierto tiempo, es posible que se hayan acumulado
residuos o que la tuberfa se haya oxidado, tifiendo su agua.
Deje correr el agua durante un minuto y volver4 a su color
normal (junte en un balde el agua que corre mientras la
llave esté abierta para utilizarla en su jardin).

{Debo preocuparme por los productos farmacéuticos que
contiene el agua?

En el 2008, se advirti6 acerca de la presencia de cantidades
infimas de productos farmacéuticos en el agua de la llave.
Es importante recordar que las cantidades de sustancias
farmacéuticas encontradas se midieron en partes por
trillén: cantidades tan pequefias que los laboratorios
tipicos que analizan la calidad del agua ni siquiera
pudieron detectarlas. Aunque estas cantidades infimas de

sustancias farmacéuticas no parecen constituir riesgos
significativos para la salud, Cal Water le recuerda

que puede ayudarnos a proteger su suministro de agua
desechando con responsabilidad los medicamentos
vencidos o que ya no necesite. No los tire por el inodoro
ni por el lavabo.

(Debo comprar una unidad doméstica de filtracién?

Con frecuencia se utilizan dispositivos de tratamiento
de agua domiciliario para mejorar la calidad estética del
agua, pero segin la Agencia de Proteccién Ambiental
de los Estados Unidos, raras veces son necesarios por
motivos de salud. Si desea instalar un dispositivo

de tratamiento domiciliario, asegtrese de seguir las
instrucciones de mantenimiento del fabricante, ya que si
no realiza el correcto mantenimiento de los dispositivos,
la calidad del agua se puede ver afectada. Por ejemplo,
pueden desarrollarse bacterias en los filtros de carbono
que no se reemplazan segin lo recomendado.

(El agua embotellada es mds segura que el agua de la llave?
Tanto el agua de la llave como el agua embotellada
deben cumplir con estrictas normas de calidad, pero

el agua de la llave se somete a analisis m4s frecuentes.
Aunque la calidad del agua en botella generalmente no
es mejor que la del agua que sale de su llave, un cliente
de Cal Water puede obtener cientos de galones de agua
de la llave al precio promedio de una botella de 20 onzas
(medio litro) de agua.

Si tiene alguna pregunta, comuniquese con Jim Smith,

Gerente del Distrito, al (831) 757-3644.

Use el agua con prudencia;
ino la derroche!

En Cal Water nos preocupamos por la calidad del agua para
que usted no tenga que hacerlo. Pero en lo que respecta al
suministro de agua, todos debemos colaborar para conservar
el recurso més preciado de la Tierra.

Entonces, ;qué puede hacer una persona ocupada para
contribuir en este importante esfuerzo? Es simple! Si sigue
unos pasos sencillos, puede reducir su consumo de agua

y reducir su cuenta del agua. Observe cudnta agua puede
ahorrar una familia de cuatro personas. ..

Una regadera estdndar emplea 2,5 galones por minuto
(gpm) (9,4 litros por minuto, 1/m), mientras que una
regadera de alta eficiencia emplea sélo 2 gpm (7,5 I/m).

Derroche

Uso prudente 4 duchas por dia x & minutos por ducha x

4 duchas por dia x 10 minutos por ducha x 2,5 galones (9,46 litros) = 100 galones (378,5 litros) por dia
2 galones (7,57 litros) = 48 galones (181,69 litros) por dia

Ahorros totales por afio = 18.980 galones (71.847 litros)!

Consejo: Reduzca la duracion de sus duchas e instale una

regadera de alta eficiencia.

Un inodoro fabricado antes de 1993 emplea entre 3,5 y 8 galones (13,5 y 30 litros) de agua por descarga, mientras que
un inodoro moderno de alta eficiencia emplea sélo 1,28 galones (4,8 litros).

Derroche

Uso prudente 20 descargas por dia x 1,28 galones (4,84 litros)

20 descargas por dia x 3,6 galones (13,62 litros)

72 galones (272,55 litros) por dia
26 galones (98,42 litros) por dia

Ahorros totales por afio

i16.790 galones (63.557,06 litros)!

Consejo: Instale un inodoro de dlta eficiencia.

Una llave tipica de cocina emplea 4,7 gpm (17,7 1/m), mientras que un aireador para llave puede reducir dicho volumen

a 1,5 gpm (5,6 1/m).
Derroche

Uso prudente 10 minutos por dia x

1,5 galones (5,6 |/m) por minuto

15 minutos por dia x 2,75 galones (10,4 |/m) por minuto = 41 galones (155,20 litros) por dia

15 galones (56,78 litros) por dia

Ahorros totales por afio = |9.490 galones (35.923,55 litros)!

Consejo: Cierre la llave cuando no la use
y utilice un aireador para llave.

Una lavadora tipica de ropa emplea 37,5 galones (142 litros) por carga, mientras que una lavadora de alta eficiencia

emplea 24,2 galones (91,6 litros).

Derroche 12 cargas por semana x

37,5 galones (142 litros) por carga = 450 galones (1.703 litros) por semana

Uso prudente 8 cargas por semana x 24,2 galones (91,61 litros) por carga = 194 galones (734,36 litros) por semana

Ahorros totales por afio =

i13.312 galones (50.391,40 litros)!

Consejo: Lave s6lo cargas completas e invierta en una
lavadora de alta eficiencia.

Si considera que es mucho ahorro, piense en lo siguiente: el 50% o m4s del agua que se consume en una familia tipica se
utiliza afuera. Es por eso que puede ahorrar incluso mds agua si hace lo siguiente:

® apague sus rociadores cuando llueve,

¢ reduzca la cantidad de tiempo de funcionamiento de cada estacion,

e ajuste el sistema para que no se riegue la vereda,

¢ instale un controlador climitico,

e cambie el césped que requiere mucho riego por un jardin més resistente a la sequfa.

Para obtener mds informacién sobre la conservacién del agua, incluso bonificaciones y accesorios de bajo consumo de

agua gratuitos, visite es.calwater.com/conservation.




