


Coémo leer esta tabla Posibles fuentes de contaminacion

Analizamos el agua que consume en busca de masoda el agua potable, incluso el agua embotellada, puede Objetivo de salud publica (PHE)nivel de contaminante

contener al menos pequefas cantidades de algunos

de 100 contaminantes reguladba.tabla en este _ : _
contaminantes. La presencia de contaminantes no

informe incluye sélo aquellos que se detectaron.

La tabla indica los resultados de los analisis para la salud. Se puede obtener mas informacion sobre
def Ce_l“dad del agua le_ldldO_S en dos secciones  contaminantes y posibles efectos en la salud llamando a
principales: “normas primarias” y “normas la linea directa de agua potable segura para el consumo
secundarias”. Las normas primarias protegen la satieda Agencia de Proteccién Ambiental de los BB.
publica al limitar los niveles de contaminantes del (USEPA) al (800) 426-4791.

agua potabledp69 Entre las fuentes de agua potable (tanto de la llave como

. Las normas secundarias son limites de sustanciagmpotellada) se incluyen rios, lagos, arroyos, lagunas,

que podrian afectar el sabor, olor 0 aspecto del agljgPresas: manantiales y pozos. Debido a que el agua se

tr_aslada so_bre la super cie de la tierra o por debajo de eI_IaMCLG) como fuera econémica y tecnolégicamente posible.
disuelve minerales naturales y, en algunos casos, material| s MCL secundarios se jan

Dureza del agua Y , e
radiactivo y puede transportar sustancias que se originan

El agua se considera blanda cuando su dureza es inferiopg |a presencia de actividad humana o de animales. Entre _ L . ) .
75 partes por millén (ppm), medianamente dura cuando |gs contaminantes que pueden estar en una fuente de agulgj{leta de nivel maximo de desinfectante residual (MBDLG):

tiene de 75 a 150 ppm, dura cuando tiene de 150 a se encuentran:

300 ppm y muy dura cuando tiene 300 ppm 0 mas. El ntaminantes microbiarazsno virus y bacterias, que
agua de su area de servicio tenia una dureza de 119 ppcr:r? usy »qu

(7,0 granos por galén [0,003785]n pueden provenir de pI’anFas de tr{it_amlento de' aguas
i i cloacales, sistemas sépticos, actividades agricolas y
La dureza del agua varia segln su fuente. El agua dura ganaderas, y faunay ora.

no es nociva para la salud, de manera que la decision
de comprar un descalci cador de agua es una decision
estética. Sin embargo, conforme a la Seccién 7.3.3 de
las Reglas y reglamentaciones del distrito, “se prohibe
especi camente la instalacion de ablandadores de agua
auto-regenerativos in situ dentro del distrito”.

Contaminantes inorganiamsno sales y metales, que
pueden ser naturales o resultado de derrames de agua
de tormentas urbanas, descargas de aguas residuales
domeésticas o industriales, produccién de petréleo y gas,
mineria o agricultura.

Pesticidas y herbicidpss pueden provenir de diferentes

necesariamente signi ca que el agua representa un riesgoAmbiental de California establece los PHG.

De niciones NORMAS PRIMARIAS DEL AGUA POTABLE

en el agua potable por debajo del cual no se conocen ni

se esperan riesgos para la salud. La Agencia de Proteccion Nitrato (como nitrato) 2008 ppm 45 45 No ) 'HUUDPH \ AOWUDFLYQ GH SURG
AOWUDFL%Q GH WDQTXHV VpSWI
HSYyVLWRY QDWXUDOHYV

Meta de nivel maximo de contaminante (MCEI@)vel de

contaminante en el agua potable por debajo del cual no se

conocen ni se esperan riesgos para la salud. La Agencia de

Proteccién Ambiental de los EBU. (USEPA) establece A 0.23 99 1 Bcurrimiento del suelo

los MCLG. ) )

Nivel maximo de contaminante (M@!)nivel mas alto

gue se permite de un contaminante en el agua potable. Los

principales MCL se establecen tan cerca de los PHG (o

EFLGRV KDORBEH W ppbR V6OW R kD O H VNo

12 apariendia dol agua potabl ara preservar el olor, el sabor §palometanototales 2008 ppb 80  nic $

10-79
124-217

33
177

6XESURGXFWR GH OD FORUDFLY
6XESURGXFWR GH OD FORUDFLY

nivel de un desinfectante que se agrega para el tratamiento
por debajo del cual no se conozcan ni se esperen amenaza
salud. La USEPA estableci6 las metas para el nivel maximo Cloro
residuos de desinfectantes (MRDLG).

Nivel maximo de desinfectante residual (MEDhiyel de un
desinfectante que se agrega para el tratamiento del agua qu|
no puede excederse en la llave del consumidor.

Nivel de noti cacién (NL)Jn nivel recomendado tomando en

cuenta la salud para un contaminante no regulado en el agug NORMASSARIAS DE AGUA®RTRABEEIRSGULADOS
potable. El Departamento de Salud Publica de California lo
utiliza para establecer directrices a los sistemas de agua potd

2008
ORAS SUBIAREGULADAS

ppm 4 No 0,2-1,7 0,5 '"HVLQIHFWDQWH GH DJXD SRWD

Cobre 2007 ppm 1,3 0,3 No 0,22

Limpieza por descarga de agua s oo s, G do o WOt 6 aquapole oS NCL yuroL | Calclo 2006-2006ppm_n_ o ___No 27 (URVLYQ GH GHSYVLWRV QDWXU
de carfierias principales de agua Srmentf‘is UrbanaS'Y_USO resnfnle-nma_ll. | N informe y requisitos del tratamiento dellagua. ' Cloruro 2006—2008ppm 500 n/c No 74 (URVLYQ GH G'H SyVLWRYV QDWXU
Debido a situaciones de sequia, Cal Water sélo |Ie\éﬂﬁgﬁgg?/néfgéﬁégc\?;;E%zrgz?:gnugjgp?gxggz de Nivel de accion reglamentario (Al)concentracion de un Color 2006-2008hidadesl5 n/c No 5 ODWHULD RUJIQLFD TXH VH SUR
a cabo I{i limpieza por'descarga de agua cuando €8rocesos industriales y produccion de petrdleo y también contgr_ninante que, si se supera, ac_tiva el tratamiento u otros ' X U H] D 2006-2008ppm n/c n/c No 119 (URVLYQ GH GHSYyVLWRYV QDWXU
necesario para garantizar la buena calidad del agugyeden provenir de gasolineras, derrames de agua de  "2UiSitos que debe obedecer un sistema de agua. Mignesio 2006-2008ppm nic  nic No 11 (URVLYQ GH GHSYVLWRV QDWXU
Al abrir ciertas bocas de incendio en condiciones tormentas urbanas y sistemas sépticos. Técnica de tratamiento (TTJn proceso obligatorio cuya - . —
controladas, eliminamos minerales y sedimentos qunaminantes radiactivgse pueden ser naturales o nalidad es reducir el nivel de un contaminante en el pH 2006-2008hidades/c  nlc No 81 Caracteristica inherente del agua 2

con el tiempo se acumulan en las tuberias de agua&uitado de la produccion de petréleo y gas, y actividade9Ua Potable. $dio 2006—-2008ppm n/c n/c No 54 (URVLYQ GH GHSYyVLWRV QDWXU
que ingresan al reparar las tuberias. de mineria. &R Q G X F W D Q FOD®-2B0§1$0rF 1606 D n/c No 517 (URVLYQ GH GHSyVLWRV QDWXU
A pesar de que pueda parecer un desperdicio paraPara garantizar que el agua de la llave sea segura para 6 XOIDWR 2006—2008ppm 500 n/c No 48 SHVLGXRVY AOWUDEL yQ GH GHSy
el observador ocasional, la limpieza por descarga beber, la USEPA y el Departamento de Salud Publica \

de agua es en realidad una actividad importante y de California (Departamento) establecen normas que 6yOLGRV G L YZ006H2008RpVMN WARW D@ HYV ~ No 278 SHVLGXRV AOWUDFLYQ GH GHSYy

necesaria del servicio del agua que recibe el apoydmitan la cantidad de ciertos contaminantes en el

de la Asociacion estadounidense de plantas de ~ 29ua que brindan los sistemas pablicos de agua. Las
tratamiento y depuracion de agua [American Watef"ormas del Departamento también establecen limites
Works Association] y se lleva a cabo segn las de contaminantes en el agua embotellada, la cual debe

. roteger de igual manera la salud puablica.
pautas establecidas por el Departamento de Saludp g g , P
Publica de California. Ademas, Cal Water esta Algunas personas pueden ser mas vulnerables a los

. . . . . _,._contaminantes del agua potable que el resto de la
investigando activamente una metodologia practlcg

para recolectar el agua utilizada durante la limpieza,, cancer y que reciben quimioterapia, aquellas que se
por descarga de agua a n de que pueda emplearsgometieron a transplantes de 6rganos, las que padecen
para otros nes. VIH/SIDA u otros trastornos del sistema inmunoldgico,
Si necesitamos limpiar por descarga de agua algunas personas mayores e infantes pueden ser mas
el sistema en su area, usted seguira recibiendo

agua, pero es posible que la presion se reduzca a sus proveedores de atencion médica acerca del agua

temporalmente. Si usted nota un tefiido o potable. Las pautas de la USEPA y los Centros de Control
P ! L y Prevencion de Enfermedades (CDC) sobre las formas
sedimento en el agua luego de una limpieza por = 3gecyadas para disminuir el riesgo de infeccion por

descarga de agua, deje correr el agua desde la llavgyptosporidium y otros contaminantes microbianos estan
de manguera fuera de su casa hasta que se aclarea disposicion en la linea directa de Agua Potable Segura
para el Consumo llamando al (800) 426-4791.

¢, Qué pasa con el agua antes de llegar a su llave?

Filtracion
El agua se Itra por
membranas u otros
medios para eliminar
elementos no
deseados

Fuente
El agua sbombea
desde fuentes
de super cie

oblacion. Las personas inmunodeprimidas, como aquellas

Desinfeccion
Se utilizan una o
mas técnicas de
desinfeccion para
proteger el agua de
bacterias dafiinas

Vanadio 2006-2008ppb N=50 n/c No 6 (URVLYQ GH GHSYVLWRYV QDWXU
13DUD ORV VLVWHPDV GH DJXD GH VX FLH OD 7 LJH
LQIHULRU R HTXLYDOHQWH D 178 GH D |
PRPHQWR /D WXUELGH] PLGH FXiQ WXUELD HV HO XH F
VLVWHPD GH AOWUDFLYQ

230JXQDV SHUVRQDV TXH LQJLHUDQ GXUDQWH PXF D XC
SDGHFHU SUREOHRPDV KHSiIWLFRV UHQDOHV R GHO DO \

propensas a las infecciones. Estas personas deben consultar

Pruebas
El equipo de Cal Water
realiza pruebas de cada
muestra para asegurarse
de que cumpla con
las estrictas normas
gubernamentales

Muestreo
Se recoge agua
de las plantas de
tratamiento y del
sistema de agua para
realizar pruebas

Almacenamiento
El agua se almacena
hasta que usted la
necesita

Su hogar
Se envia agua de gran
calidad a su llave

W=
L

v




Cémo leer esta tabla

Posibles fuentes de contaminacion

Definiciones

NORMAS PRIMARIAS DEL AGUA POTABLE

Analizamos el agua que consume en buscade mds ~ Toda el agua potable, incluso el agua emborellada, puede Objetivo de salud priblica (PHG): El nivel de contaminante Quimicos inorganicos Afio del anlisis Unidad MCL ~ PHG  ;Norma superada? Resultado Promedio  Origen de la sustancia
de 100 contaminantes regulados. La tabla en este contener al menos pequefias cantidades de algunos en el agua potable por debajo del cual no se conocen ni - - — —
contaminantes. La presencia de contaminantes no se esperan riesgos para la salud. La Agencia de Proteccién Nitrato (como nltrato) 2008 ppm 45 45 No 5 Derrame y filtracion de producto por el uso de fertilizantes;

informe incluye sélo aquellos que se detectaron.

La tabla indica los resultados de los analisis
de calidad del agua divididos en dos secciones

necesariamente significa que el agua representa un riesgo
para la salud. Se puede obtener m4s informacién sobre
contaminantes y posibles efectos en la salud llamando a

Ambiental de California establece los PHG.

Meta de nivel mdximo de contaminante (MCLG): El nivel de
contaminante en el agua potable por debajo del cual no se

filtracion de tanques sépticos y aguas cloacales; erosion de
depdsitos naturales

Nivel mas Porcentaje mensual

PrinCigal?s‘)y Iiormas primarias” y “normas b sl }iallfneAa difeétaddepagua p{)tab;‘e segura para Tl consumo conocen ni se esperan riesgos para la salud. La Agencia de Afio del andlisis Unidad ~ MCL  PHG (MCLG) ;Norma superada? alto mas bajo  Origen de la sustancia
secundarias”. Las normas primarias protegen la salu e la Agencia de Proteccién Ambiental de los EE. UU. Proteccién Ambiental de los EE. UU. (USEPA) establece -~
publica al limitar los niveles de contaminantes del (USEPA) al (800) 426-4791. los MCLG. Tll'lreb'g:es(ﬁgualt(::cf:'%errc'e 2008 NTU m n/c No 0.3 9.1 Escurrimiento del suelo
agua potabledp69 Entre las fuentes de agua potable (tanto de la llave como Nivel mdximo de contaminante (MCL): El nivel més alto d :
. Las normas secundarias son limites de sustancias embotellada) se ?nduyen rios, lago§, arroyos, lagunas, que se permite de un contaminante en el agua potable. Los §1pr rdeuaos de Mo del andliss Unidad  MCL  PHG (MCLG) N i Interval Prome,dlo Itanual Oricen de la sustandi
e podrian afectar el sabor, olor o aspecto del agua,  FePresas, manantiales y pozos. Debido a que el agua se principales MCL se establecen tan cerca de los PHG (o esinfeccion fio del andlisis Unida (MCLG) ;Norma superada’ ~Intervalo mas alto rigen de la sustancia
335131‘13 sobre lalsuperﬁciel de la tierlra o por debajo de ?1113’ MCLG) como fuera econémica y tecnolégicamente posible. Acidos haloacéticos totales 2008 ppb 60 n/c No 1079 33 Subproducto de la cloracion del agua potable
1suelve minerales naturales y, en algunos casos, materia Los MCL secundarios se fijan para preservar el olor, el sabor . : y:
gureza d}:' :19‘-:10 o . radiactivo y puede transportar sustancias que s originan In apariencia del agua pot P ¥ Trihalometanos totales? 2008 ppb 80 n/c Si 124-217 177 Subproducto de la cloracion del agua potable
agua se considera blanda cuando su dureza €s Inierior a por la presencia de actividad humana o de animales. Entre ) , , . Precursor de desinfectante
. 116 ; ) . . Meta de nivel mdximo de desinfectante residual (MRDLG): El
t7i5e 5:3:5711;05 rlr;élcr):; IS%IEB; rcrfacii(aigatrir;;r;t(el edlljg% c;ando i(e)be;oc?;ari?rlgsétes que pueden estar en una fuente de agua nivel de un desinfectante qui[ se agrega para el tratamiento y sub roducto de la _ " : ' ) . . .
300 ppm y muy dura caando tiene 300 ppm o ms, El nerans § —— por debajo del cual no se conozcan ni se esperen amenazasa la  GeSIeccion Ano del andlisis Unidad MRDL MRDLG Norma superada? Intervalo Promedlo Origen de la sustancia
agua de su drea de servicio tenfa una duresa de 119 ppm  CoTiaminantes microbianos, como virus y bacterias, que salud. La USEPA estableci6 las metas para el nivel maximode  (loro 2008 ppm No 0,2-1,7 Desinfectante de agua potable que se agrega para el tratamiento

(7,0 granos por galén [0,003785 m?]).

pueden provenir de plantas de tratamiento de aguas
cloacales, sistemas sépticos, actividades agricolas y

residuos de desinfectantes (MRDLG).
Nivel mdximo de desinfectante residual (MRDL): El nivel de un

OTRAS SUSTANCIAS REGULADAS

La dureza del agua varfa segin su fuente. El agua dura anaderas. v fauna v flora.
10 es nociva para la salud, de manera que la decision é o yfaunay e | | desinfectante que se agrega para el tratamiento del agua que Metales Ano del andlisis Unidad AL PHG  ;Norma superada? Percentil 90  Muestras > AL  Origen de la sustancia
de comprar un descalcificador de agua es una decisién ontaminantes MoTganicos, Como sales y metales, que no puede excederse en la llave del consumidor. Cobre 2007 ppm 13 03 No 0,22 0 de 12 Corrosion interna de sistemas domésticos de plomeria; erosion de
L. . i pueden ser naturales o resultado de derrames de agua ) ) » )
estética. Sin embargo, conforme a la Seccién 7.3.3 de . Nivel de notificacién (NL): Un nivel recomendado tomando en depdsitos naturales; filtracion de conservantes de madera
las Reglas y reglamentaciones del distrito, “se prohibe de tormentas urbanas, descargas de aguas residuales la salud i lad |
blas y regratie . - » P domésticas o industriales, produccién de petréleo y gas, cuenta fa salud para un contamlnante,nc? regulado en ¢l agua NORMAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y COMPUESTOS NO REGULADOS
especificamente la instalacién de ablandadores de agua minerfa o agricultura potable. El Departamento de Salud Piblica de California lo T - e . . . .
auto-regenerativos in situ dentro del distrito”. g : utiliza para establecer directrices a los sistemas de agua potable.  Quimicos inorganicos Aio del andlisis Unidad  SMCL PHG (MCLG) ;Norma superada? Resultado Promedio Origen de la sustancia

Pesticidas y herbicidas, que pueden provenir de diferentes

Limpieza por descarga de agua fuentes, como la agricultura, derrames de agua de dNO‘rma primaria del agua fotablel( PDI\XSS ): LosMCLy MRDlL Calcio 2006-2008  ppm  n/c n/c No 11 Erosion de depositos naturales
de caiierias principales de agua tormentas urbanas y uso residencial. 1§f§?§123$::$:t502Lfe?tigtziirfoudel]ggutca) con st control, Cloruro 2006-2008  ppm 500 n/c No 14 Erosion de depdsitos naturales; influencia del agua de mar
Debido a situaciones de sequfa, Cal Water sélo lleva Contaminantes quimicos orgdnicos, que incluyen quimicos Nivel de accién reglamentario (AL): La concentracién de un Color 2006-2008  Unidades 5 n/c No 5 Materia organica que se produce naturalmente
e quia, sintéticos y orgdnicos voldtiles que son subproductos de i Gam o ) ” L
a cabo la limpieza por descarga de agua cuando es procesos industriales y produccion de petréleo y también contaminante que, si se supera, activa el tratamiento u otros Dureza 2006—2008 ppm n/c n/c No 119 Erosion de depdsitos naturales
necesario para garantizar la buena calidad del agua. — peden provenir de gasolineras, derrames de agua de requisitos que debe obedecer un sistema de agua. Magnesio 2006-2008  ppm  n/c n/c No 0 Erosion de depdsitos naturales
Al abrir ciertas bocas de incendio en condiciones tormentas urbanas y sistemas sépticos. Técnica de tratamiento (TT): Un proceso obligatorio cuya 2006-200 - 8 C . A
controladas, eliminamos minerales y sedimentos que ¢ caminantes radiactivos, que pueden ser naturales o finalidad es reducir el nivel de un contaminante en el pH 6-2008  Unidades n/c n/c No 3 aracteristica inherente del agua =
con §l tiempo se acumulan en las tuberfas de agua o requltado de la produccion de petrdleo y gas, y actividades agua potable. Sodio 2006-2008  ppm  n/c n/c No 54 Erosion de depositos naturales; influencia del agua de mar “
que ingresan al reparar las tuberfas. de minerfa. Conductancia especifica 20062008  pS/em 1600 n/c No 517 Erosion de depdsitos naturales; influencia del agua de mar
Al pgsar dedq”e pueda Iiaiecfr un deSperglmo para Ealr)a gjragtsizgf)g“e ellggua ‘ie la H’;“’Zseg TN Sulfato 2006-2008  ppm 500 n/c No 48 Residuos/filtracion de depdsitos naturales; desechos industriales
€l observador ocasional, la limpieza por descarga eber, la y el Departamento de Salud 'ublica - . . ., y .
de agua es en realidad una actividad importante y de California (Departamento) establecen normas que Solidos disueltos totales 2006-2008  ppm 1000 n/c No 218 Residuos/filtracion de depésitos naturales

necesaria del servicio del agua que recibe el apoyo
de la Asociacién estadounidense de plantas de
tratamiento y depuracién de agua [American Water
Works Association] y se lleva a cabo segin las
pautas establecidas por el Departamento de Salud
Pablica de California. Ademds, Cal Water est4
investigando activamente una metodologia practica
para recolectar el agua utilizada durante la limpieza
por descarga de agua a fin de que pueda emplearse
para otros fines.

Si necesitamos limpiar por descarga de agua

el sistema en su 4rea, usted seguird recibiendo
agua, pero es posible que la presién se reduzca
temporalmente. Si usted nota un tefiido o
sedimento en el agua luego de una limpieza por
descarga de agua, deje correr el agua desde la llave
de manguera fuera de su casa hasta que se aclare.

limitan la cantidad de ciertos contaminantes en el
agua que brindan los sistemas publicos de agua. Las
normas del Departamento también establecen limites
de contaminantes en el agua embotellada, la cual debe
proteger de igual manera la salud padblica.

Algunas personas pueden ser mas vulnerables a los
contaminantes del agua potable que el resto de la
poblacién. Las personas inmunodeprimidas, como aquellas
con céncer y que reciben quimioterapia, aquellas que se
sometieron a transplantes de 6rganos, las que padecen
VIH/SIDA u otros trastornos del sistema inmunolégico,
algunas personas mayores e infantes pueden ser mds
propensas a las infecciones. Estas personas deben consultar
a sus proveedores de atencién médica acerca del agua
potable. Las pautas de la USEPA y los Centros de Control
y Prevencion de Enfermedades (CDC) sobre las formas
adecuadas para disminuir el riesgo de infeccién por
Cryptosporidium y otros contaminantes microbianos estdn
a disposicién en la linea directa de Agua Potable Segura
para el Consumo llamando al (800) 426-4791.

Vanadio 2006-2008  ppb  NL=50  n/c No 6

IPara los sistemas de agua de superficie, la Técnica de tratamiento exige que el nivel de turbidez del agua filtrada sea
inferior o equivalente a 0,1 NTU en el 95% de las mediciones tomadas cada mes y no debe superar | NTU en ningiin
momento. La turbidez mide cuan turbia es el agua. La controlamos porque es un buen indicador de la efectividad de nuestro
sistema de filtracion.

Erosion de depdsitos naturales; fabricacion de aleaciones y acero

pS/em = medida de conductancia especifica

n/c = no corresponde

ND = no se detect6

NTU = unidad nefelométrica de turbidez

pCi/l = picocurios por litro (medida de radioactividad)
ppb = partes por mil millén (microgramos por litro)
ppm = partes por millén (miligramos por litro)

SMCL = nivel méximo de contaminante secundario

2Algunas personas que ingieran durante muchos afios agua que contenga un nivel de trihalometano que supere el MCL pueden
padecer problemas hepaticos, renales o del sistema nervioso central y es probable que tengan mas riesgos de padecer cancer.

¢Qué pasa con el agua antes de llegar a su llave?

Pruebas
Filtracién Desinfeccién Muestreo El equipo de Cal Water
El agua se filtra por Se utilizan una o Se recoge agua realiza pruebas de cada

de las plantas de
tratamiento y del
sistema de agua para
realizar pruebas

Almacenamiento
El agua se almacena
hasta que usted la
necesita

mas técnicas de
desinfeccién para
proteger el agua de
bacterias dafiinas

membranas u otros
medios para eliminar
elementos no
deseados

e

Fuente
El agua se bombea
desde fuentes
de superficie

muestra para asegurarse
de que cumpla con
las estrictas normas
gubernamentales

Su hogar
Se envia agua de gran
calidad a su llave




Cémo leer esta tabla

Posibles fuentes de contaminacion

Definiciones

NORMAS PRIMARIAS DEL AGUA POTABLE

Analizamos el agua que consume en buscade mds ~ Toda el agua potable, incluso el agua emborellada, puede Objetivo de salud priblica (PHG): El nivel de contaminante Quimicos inorganicos Afio del anlisis Unidad MCL ~ PHG  ;Norma superada? Resultado Promedio  Origen de la sustancia
de 100 contaminantes regulados. La tabla en este contener al menos pequefias cantidades de algunos en el agua potable por debajo del cual no se conocen ni - - — —
contaminantes. La presencia de contaminantes no se esperan riesgos para la salud. La Agencia de Proteccién Nitrato (como nltrato) 2008 ppm 45 45 No 5 Derrame y filtracion de producto por el uso de fertilizantes;

informe incluye sélo aquellos que se detectaron.

La tabla indica los resultados de los analisis
de calidad del agua divididos en dos secciones

necesariamente significa que el agua representa un riesgo
para la salud. Se puede obtener m4s informacién sobre
contaminantes y posibles efectos en la salud llamando a

Ambiental de California establece los PHG.

Meta de nivel mdximo de contaminante (MCLG): El nivel de
contaminante en el agua potable por debajo del cual no se

filtracion de tanques sépticos y aguas cloacales; erosion de
depdsitos naturales

Nivel mas Porcentaje mensual
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. 116 ; ) . . Meta de nivel mdximo de desinfectante residual (MRDLG): El
t7i5e 5:3:5711;05 rlr;élcr):; IS%IEB; rcrfacii(aigatrir;;r;t(el edlljg% c;ando i(e)be;oc?;ari?rlgsétes que pueden estar en una fuente de agua nivel de un desinfectante qui[ se agrega para el tratamiento y sub roducto de la _ " : ' ) . . .
300 ppm y muy dura caando tiene 300 ppm o ms, El nerans § —— por debajo del cual no se conozcan ni se esperen amenazasa la  GeSIeccion Ano del andlisis Unidad MRDL MRDLG Norma superada? Intervalo Promedlo Origen de la sustancia
agua de su drea de servicio tenfa una duresa de 119 ppm  CoTiaminantes microbianos, como virus y bacterias, que salud. La USEPA estableci6 las metas para el nivel maximode  (loro 2008 ppm No 0,2-1,7 Desinfectante de agua potable que se agrega para el tratamiento

(7,0 granos por galén [0,003785 m?]).

pueden provenir de plantas de tratamiento de aguas
cloacales, sistemas sépticos, actividades agricolas y

residuos de desinfectantes (MRDLG).
Nivel mdximo de desinfectante residual (MRDL): El nivel de un
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de caiierias principales de agua tormentas urbanas y uso residencial. 1§f§?§123$::$:t502Lfe?tigtziirfoudel]ggutca) con st control, Cloruro 2006-2008  ppm 500 n/c No 14 Erosion de depdsitos naturales; influencia del agua de mar
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necesaria del servicio del agua que recibe el apoyo
de la Asociacién estadounidense de plantas de
tratamiento y depuracién de agua [American Water
Works Association] y se lleva a cabo segin las
pautas establecidas por el Departamento de Salud
Pablica de California. Ademds, Cal Water est4
investigando activamente una metodologia practica
para recolectar el agua utilizada durante la limpieza
por descarga de agua a fin de que pueda emplearse
para otros fines.

Si necesitamos limpiar por descarga de agua

el sistema en su 4rea, usted seguird recibiendo
agua, pero es posible que la presién se reduzca
temporalmente. Si usted nota un tefiido o
sedimento en el agua luego de una limpieza por
descarga de agua, deje correr el agua desde la llave
de manguera fuera de su casa hasta que se aclare.

limitan la cantidad de ciertos contaminantes en el
agua que brindan los sistemas publicos de agua. Las
normas del Departamento también establecen limites
de contaminantes en el agua embotellada, la cual debe
proteger de igual manera la salud padblica.

Algunas personas pueden ser mas vulnerables a los
contaminantes del agua potable que el resto de la
poblacién. Las personas inmunodeprimidas, como aquellas
con céncer y que reciben quimioterapia, aquellas que se
sometieron a transplantes de 6rganos, las que padecen
VIH/SIDA u otros trastornos del sistema inmunolégico,
algunas personas mayores e infantes pueden ser mds
propensas a las infecciones. Estas personas deben consultar
a sus proveedores de atencién médica acerca del agua
potable. Las pautas de la USEPA y los Centros de Control
y Prevencion de Enfermedades (CDC) sobre las formas
adecuadas para disminuir el riesgo de infeccién por
Cryptosporidium y otros contaminantes microbianos estdn
a disposicién en la linea directa de Agua Potable Segura
para el Consumo llamando al (800) 426-4791.

Vanadio 2006-2008  ppb  NL=50  n/c No 6

IPara los sistemas de agua de superficie, la Técnica de tratamiento exige que el nivel de turbidez del agua filtrada sea
inferior o equivalente a 0,1 NTU en el 95% de las mediciones tomadas cada mes y no debe superar | NTU en ningiin
momento. La turbidez mide cuan turbia es el agua. La controlamos porque es un buen indicador de la efectividad de nuestro
sistema de filtracion.

Erosion de depdsitos naturales; fabricacion de aleaciones y acero

pS/em = medida de conductancia especifica

n/c = no corresponde

ND = no se detect6

NTU = unidad nefelométrica de turbidez

pCi/l = picocurios por litro (medida de radioactividad)
ppb = partes por mil millén (microgramos por litro)
ppm = partes por millén (miligramos por litro)

SMCL = nivel méximo de contaminante secundario

2Algunas personas que ingieran durante muchos afios agua que contenga un nivel de trihalometano que supere el MCL pueden
padecer problemas hepaticos, renales o del sistema nervioso central y es probable que tengan mas riesgos de padecer cancer.

¢Qué pasa con el agua antes de llegar a su llave?

Pruebas
Filtracién Desinfeccién Muestreo El equipo de Cal Water
El agua se filtra por Se utilizan una o Se recoge agua realiza pruebas de cada

de las plantas de
tratamiento y del
sistema de agua para
realizar pruebas

Almacenamiento
El agua se almacena
hasta que usted la
necesita

mas técnicas de
desinfeccién para
proteger el agua de
bacterias dafiinas

membranas u otros
medios para eliminar
elementos no
deseados

e

Fuente
El agua se bombea
desde fuentes
de superficie

muestra para asegurarse
de que cumpla con
las estrictas normas
gubernamentales

Su hogar
Se envia agua de gran
calidad a su llave
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de Agua de Tejon-Castac

En la Compafifa de Servicio de Agua de California
(Cal Water), nos comprometemos a brindarle agua
de alta calidad. Nos complace brindarle este informe
anual de calidad del agua que incluye informacién
de la procedencia del agua, lo que contiene, su
calidad en relacién con las normas estatales y
federales y de qué manera usted puede ayudarnos

a conservar el agua. También explica los pasos que
seguimos para proteger su suministro de agua.

Si tiene alguna pregunta, sugerencia o inquietud,
comuniquese con su Centro de Atencién al Cliente
local. Adema4s, debe estar atento a informacién
adicional en sus facturas acerca de reuniones o
talleres publicos relacionados con el agua, ademads
de informacién importante acerca del agua. Puede
obtener informacién adicional y anuncios urgentes
sobre el agua en es.calwater.com.

¢De donde viene el agua que
consume?

Cal Water comenz6 a brindar servicios de suministro
de agua de alta calidad al Distrito de Suministro

de Agua de Tejon-Castac en 2005. Satisfacemos

las necesidades de suministro de agua de nuestros
preciados clientes del Distrito de suministro de Agua
de Tejon-Castac por medio de una planta de micro
filtracién de dltima tecnologia que trata el agua
proveniente del acueducto de California.

En la actualidad, Cal Water y el Distrito de
abastecimiento de agua de Tejon-Castac estan
trabajando juntos para mejorar la calidad del agua
afiadiendo una nueva etapa de filtracién, que
reducird los subproductos que se forman durante

la desinfeccién. También estamos realizando
modificaciones en las tuberfas y cambios operativos

Informe de calidad del agua de 2008 del Distrito de Suministro

(como el rellenado y la limpieza por descarga de
agua frecuentes del tanque de almacenamiento)
para mejorar la calidad del agua.

Dentro del Departamento de
Calidad del Agua

Un informe de calidad del agua representa,
literalmente, cientos de horas de trabajo realizado
por docenas de personas.

Muchos cientificos altamente instruidos y
experimentados administran la calidad del agua en
Cal Water. Hay seis cientificos de tiempo completo:
dos en el laboratorio de microbiologfa, dos en

el laboratorio organico y dos en el laboratorio
inorgdnico. También hay un gerente de servicios

de laboratorio y seis técnicos que ayudan a los
cientificos. Siete empleados m4s se aseguran de que
cumplamos con todos los estdndares de calidad:
cinco gerentes de proyectos de calidad del agua

y dos gerentes de proyectos ambientales quienes
observan la descarga de agua. Los empleados del
distrito también son muy importantes para la
calidad del agua. Ellos son los primeros en identificar
un problema; ciertamente, confiamos en ellos.

Cumplir con los estdndares de calidad del agua
significa conocer los detalles de las numerosas
reglamentaciones gubernamentales. Controlar la
calidad del agua no termina al finalizar la jornada
laboral. Recientemente, uno de nuestros cientificos
se qued6 aqui hasta pasada la medianoche,
analizando muestras para asegurarse de que
estdbamos cumpliendo con los estdndares y que se
estaba haciendo todo lo posible por proteger la salud
publica. Durante el feriado por Accién de gracias,
nuestro microbi6logo vino a analizar muestras tras

la reparacién de una de las tuberfas principales. Los
gerentes de proyectos tienen que estar disponibles para
recibir esos resultados y tomar las mejores decisiones
para nuestros clientes.

Nos esforzamos por proteger a nuestros clientes,
pero necesitamos también la ayuda del publico. Los
productos quimicos que penetran en el césped, que
ingresan por las alcantarillas y que se desechan a la
basura, con el tiempo terminan en el agua de alguna
persona. Todos tenemos que estar alertas y proteger
nuestro preciado suministro de agua.

¢Qué pasa con el fluoruro?

Cal Water no agrega fluoruro a su suministro de
agua; el fluoruro est4 presente naturalmente en muchas
fuentes de agua.

La ley de California le exige a Cal Water que agregue
fluoruro a medida que se disponga de subsidios federales
y otras fuentes. Mientras tanto, deberfa consultar

a su dentista para determinar si se recomiendan

complementos de fluoruro para algin nifio de su familia.

Tenga en cuenta que es probable que los complementos
no sean recomendables para nifios que asisten a una
escuela que tiene agua fluorada.

(Desea mas informacién? Para obtener informacién

general acerca de la fluoracién del agua, visitenos en
linea en es.calwater.com.

Promovemos el uso eficaz del agua

La poblacién de California continda en aumento, no
asf la cantidad de agua disponible para los californianos.
Los suministros de agua de todo el estado se han
visto m4s limitados debido a las sequfas periddicas,
la infraestructura antigua y los problemas
ambientales agravados.

Es por eso que nuestros esfuerzos por usar el agua
con prudencia son importantes para garantizar la
cantidad suficiente de agua limpia para usted y para
las generaciones futuras.

California Water Service Company
Distrito de Bakersfield

3725 South H Street

Bakersfield, CA 93304

(661) 837-7200

es.calwater.com

R

{Qué causa las particulas blancas en el agua?

En las tuberfas de agua, en las cafierfas del hogar y

en los sistemas de calefaccién pueden acumularse
minerales. Si observa particulas blancas en el agua o si
la presién del agua es menor que lo habitual, verifique
que no se hayan acumulado particulas en los aireadores
para llave (si sus llaves no tienen aireadores, visite
es.calwater.com/conservation para que le envien

uno sin cargo). También es importante mantener

su calentador de acuerdo con las instrucciones del
fabricante.

(Por qué mi agua tiene una apariencia lechosa o turbia?
Esto generalmente se debe a la formacién de burbujas
de aire que no afectan la salud. Si se la deja reposar,
el aire se disipard y el agua se aclarara. Si esto no
sucede, comuniquese con su Centro de Atencién

al Cliente local.

(Qué produce olor en el agua caliente?

Si detecta olor en el agua caliente y éste no estd en el
agua fria, es probable que necesite regular, limpiar por
descarga de agua o reparar su calentador. Consulte al
fabricante para obtener mas informacién. Si detecta un
olor tanto en el agua frfa como en la caliente, informe
a su Centro de Atenci6n al Cliente local.

(Qué da color al agua?

Los metales y las sustancias orgénicas presentes
naturalmente pueden dar color al agua. Generalmente,
éstos no representan un peligro para la salud, pero debe
informar toda instancia de agua coloreada a su Centro

de Atencién al Cliente local. Si no se ha utilizado una llave
durante cierto tiempo, es posible que se hayan acumulado
residuos o que la tuberfa se haya oxidado, tifiendo su agua.
Deje correr el agua durante un minuto y volver4 a su color
normal (junte en un balde el agua que corre mientras la
llave esté abierta para utilizarla en su jardin).

(Debo preocuparme por los productos farmacéuticos que
contiene el agua?

En el 2008, se advirti6 acerca de la presencia de
cantidades fnfimas de productos farmacéuticos en el agua
de la llave. Es importante recordar que las cantidades

de sustancias farmacéuticas encontradas se midieron

en partes por trillén: cantidades tan pequefias que los
laboratorios tipicos que analizan la calidad del agua ni
siquiera pudieron detectarlas. Aunque estas cantidades
infimas de sustancias farmacéuticas no parecen constituir
riesgos significativos para la salud, Cal Water le recuerda
que puede ayudarnos a proteger su suministro de agua
desechando con responsabilidad los medicamentos
vencidos o que ya no necesite. No los tire por el inodoro
ni por el lavabo.

{Debo comprar una unidad doméstica de filtracién?

Con frecuencia se utilizan dispositivos de tratamiento de
agua domiciliario para mejorar la calidad estética del agua,
pero segtin la Agencia de Proteccién Ambiental de los
Estados Unidos, raras veces son necesarios por motivos

de salud. Si desea instalar un dispositivo de tratamiento
domiciliario, asegtirese de seguir las instrucciones de
mantenimiento del fabricante, ya que si no realiza el
correcto mantenimiento de los dispositivos, la calidad

del agua se puede ver afectada. Por ejemplo, pueden
desarrollarse bacterias en los filtros de carbono que no se
reemplazan segin lo recomendado.

(El agua embotellada es mds segura que el agua de la llave?
Tanto el agua de la llave como el agua embotellada
deben cumplir con estrictas normas de calidad, pero

el agua de la llave se somete a andlisis m4s frecuentes.
Aunque la calidad del agua en botella generalmente no
es mejor que la del agua que sale de su llave, un cliente
de Cal Water puede obtener cientos de galones de agua
de la llave al precio promedio de una botella de 20 onzas
(medio litro) de agua.

{Por qué el sabor del agua cambia a lo largo del afio?

En algunas de nuestras 4reas de servicio, las fuentes de
agua cambian en determinadas épocas del afio segiin

la disponibilidad del suministro y el agua proveniente
de diferentes fuentes puede tener un sabor ligeramente
diferente. El agua de todas las fuentes debe cumplir con
las mismas normas rigurosas.

Si tiene alguna pregunta, comuniquese con Tim Treloar,
Gerente del Distrito, al (661) 837-7200.

Use el agua con prudencia;
ino la derroche!

En Cal Water nos preocupamos por la calidad del
agua para que usted no tenga que hacerlo. Pero en
lo que respecta al suministro de agua, todos debemos
colaborar para conservar el recurso més preciado de
la Tierra.

Entonces, ;qué puede hacer una persona ocupada para
contribuir en este importante esfuerzo? jEs simple! Si
sigue unos pasos sencillos, puede reducir su consumo
de agua y reducir su cuenta del agua. Observe cuanta
agua puede ahorrar una familia de cuatro personas. ..

Una regadera estandar emplea 2,5 galones por minuto (gpm) (9,4 litros por minuto, l/m), mientras que una

regadera de alta eficiencia emplea s6lo 2 gpm (7,5 I/m).
Derroche 4 duchas por dia x 10 minutos por ducha x 2,5 galones (9,46 litros) = 100 galones (378,5 litros) por dia
2 galones (7,57 litros) =48 galones (181,69 litros) por dia

Ahorros totales por afio = {18.980 galones (71.847 litros)!

Uso prudente 4 duchas por dia x 6 minutos por ducha x

Consejo: Reduzca la duracion de sus duchas e instale una
regadera de alta eficiencia.

Un inodoro fabricado antes de 1993 emplea entre 3,5 y 8 galones (13,5 y 30 litros) de agua por descarga,
mientras que un inodoro moderno de alta eficiencia emplea s6lo 1,28 galones (4,8 litros).

72 galones (272,55 litros) por dia
Uso prudente 20 descargas por dia x 1,28 galones (4,84 litros) 26 galones (98,42 litros) por dia
Ahorros totales por afio =j16.790 galones (63.557,06 litros)!

Derroche 20 descargas por dia x 3,6 galones (13,62 litros) =

Consejo: Instale un inodoro de alta eficiencia.

Una llave tipica de cocina emplea 4,7 gpm (17,7 1/m), mientras que un aireador para llave puede reducir

dicho volumen a 1,5 gpm (5,6 l/m).

15 minutos por dia x 2,75 galones (10,4 |/m) por minuto = 41 galones (155,20 litros) por dia

1,5 galones (5,6 |/m) por minuto 15 galones (56,78 litros) por dia
Ahorros totales por afio = |9.490 galones (35.923,55 litros)!

Derroche

Uso prudente 10 minutos por dia x

Consejo: Cierre la llave cuando no la use
y utilice un aireador para llave.

Una lavadora tipica de ropa emplea 37,5 galones (142 litros) por carga, mientras que una lavadora de alta
eficiencia emplea 24,2 galones (91,6 litros).

Derroche 12 cargas por semana x 37,5 galones (142 litros) por carga = 450 galones (1.703 litros) por semana

Uso prudente 8 cargas por semana x 24,2 galones (91,61 litros) por carga =194 galones (734,36 litros) por semana
i13.312 galones (50.391,40 litros)!

Ahorros fofales por afio =

Consejo: Lave sélo cargas completas e invierta en una
lavadora de alta eficiencia.

Si considera que es mucho ahorro, piense en lo siguiente: el 50% o mds del agua que se consume en una
familia tipica se utiliza afuera. Es por eso que puede ahorrar incluso m4s agua si hace lo siguiente:

® apague sus rociadores cuando llueve,

e reduzca la cantidad de tiempo de funcionamiento de cada estacién,

e ajuste el sistema para que no se riegue la vereda,

e instale un controlador climdtico,

e cambie el césped que requiere mucho riego por un jardin més resistente a la sequia.

Para obtener mas informacién sobre la conservacién del agua, incluso bonificaciones y accesorios de bajo
consumo de agua gratuitos, visite es.calwater.com/conservation.
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de Agua de Tejon-Castac

En la Compafifa de Servicio de Agua de California
(Cal Water), nos comprometemos a brindarle agua
de alta calidad. Nos complace brindarle este informe
anual de calidad del agua que incluye informacién
de la procedencia del agua, lo que contiene, su
calidad en relacién con las normas estatales y
federales y de qué manera usted puede ayudarnos

a conservar el agua. También explica los pasos que
seguimos para proteger su suministro de agua.

Si tiene alguna pregunta, sugerencia o inquietud,
comuniquese con su Centro de Atencién al Cliente
local. Adema4s, debe estar atento a informacién
adicional en sus facturas acerca de reuniones o
talleres publicos relacionados con el agua, ademads
de informacién importante acerca del agua. Puede
obtener informacién adicional y anuncios urgentes
sobre el agua en es.calwater.com.

¢De donde viene el agua que
consume?

Cal Water comenz6 a brindar servicios de suministro
de agua de alta calidad al Distrito de Suministro

de Agua de Tejon-Castac en 2005. Satisfacemos

las necesidades de suministro de agua de nuestros
preciados clientes del Distrito de suministro de Agua
de Tejon-Castac por medio de una planta de micro
filtracién de dltima tecnologia que trata el agua
proveniente del acueducto de California.

En la actualidad, Cal Water y el Distrito de
abastecimiento de agua de Tejon-Castac estan
trabajando juntos para mejorar la calidad del agua
afiadiendo una nueva etapa de filtracién, que
reducird los subproductos que se forman durante

la desinfeccién. También estamos realizando
modificaciones en las tuberfas y cambios operativos

Informe de calidad del agua de 2008 del Distrito de Suministro

(como el rellenado y la limpieza por descarga de
agua frecuentes del tanque de almacenamiento)
para mejorar la calidad del agua.

Dentro del Departamento de
Calidad del Agua

Un informe de calidad del agua representa,
literalmente, cientos de horas de trabajo realizado
por docenas de personas.

Muchos cientificos altamente instruidos y
experimentados administran la calidad del agua en
Cal Water. Hay seis cientificos de tiempo completo:
dos en el laboratorio de microbiologfa, dos en

el laboratorio organico y dos en el laboratorio
inorgdnico. También hay un gerente de servicios

de laboratorio y seis técnicos que ayudan a los
cientificos. Siete empleados m4s se aseguran de que
cumplamos con todos los estdndares de calidad:
cinco gerentes de proyectos de calidad del agua

y dos gerentes de proyectos ambientales quienes
observan la descarga de agua. Los empleados del
distrito también son muy importantes para la
calidad del agua. Ellos son los primeros en identificar
un problema; ciertamente, confiamos en ellos.

Cumplir con los estdndares de calidad del agua
significa conocer los detalles de las numerosas
reglamentaciones gubernamentales. Controlar la
calidad del agua no termina al finalizar la jornada
laboral. Recientemente, uno de nuestros cientificos
se qued6 aqui hasta pasada la medianoche,
analizando muestras para asegurarse de que
estdbamos cumpliendo con los estdndares y que se
estaba haciendo todo lo posible por proteger la salud
publica. Durante el feriado por Accién de gracias,
nuestro microbi6logo vino a analizar muestras tras

la reparacién de una de las tuberfas principales. Los
gerentes de proyectos tienen que estar disponibles para
recibir esos resultados y tomar las mejores decisiones
para nuestros clientes.

Nos esforzamos por proteger a nuestros clientes,
pero necesitamos también la ayuda del publico. Los
productos quimicos que penetran en el césped, que
ingresan por las alcantarillas y que se desechan a la
basura, con el tiempo terminan en el agua de alguna
persona. Todos tenemos que estar alertas y proteger
nuestro preciado suministro de agua.

¢Qué pasa con el fluoruro?

Cal Water no agrega fluoruro a su suministro de
agua; el fluoruro est4 presente naturalmente en muchas
fuentes de agua.

La ley de California le exige a Cal Water que agregue
fluoruro a medida que se disponga de subsidios federales
y otras fuentes. Mientras tanto, deberfa consultar

a su dentista para determinar si se recomiendan

complementos de fluoruro para algin nifio de su familia.

Tenga en cuenta que es probable que los complementos
no sean recomendables para nifios que asisten a una
escuela que tiene agua fluorada.

(Desea mas informacién? Para obtener informacién

general acerca de la fluoracién del agua, visitenos en
linea en es.calwater.com.

Promovemos el uso eficaz del agua

La poblacién de California continda en aumento, no
asf la cantidad de agua disponible para los californianos.
Los suministros de agua de todo el estado se han
visto m4s limitados debido a las sequfas periddicas,
la infraestructura antigua y los problemas
ambientales agravados.

Es por eso que nuestros esfuerzos por usar el agua
con prudencia son importantes para garantizar la
cantidad suficiente de agua limpia para usted y para
las generaciones futuras.

California Water Service Company
Distrito de Bakersfield

3725 South H Street

Bakersfield, CA 93304

(661) 837-7200

es.calwater.com

R

{Qué causa las particulas blancas en el agua?

En las tuberfas de agua, en las cafierfas del hogar y

en los sistemas de calefaccién pueden acumularse
minerales. Si observa particulas blancas en el agua o si
la presién del agua es menor que lo habitual, verifique
que no se hayan acumulado particulas en los aireadores
para llave (si sus llaves no tienen aireadores, visite
es.calwater.com/conservation para que le envien

uno sin cargo). También es importante mantener

su calentador de acuerdo con las instrucciones del
fabricante.

(Por qué mi agua tiene una apariencia lechosa o turbia?
Esto generalmente se debe a la formacién de burbujas
de aire que no afectan la salud. Si se la deja reposar,
el aire se disipard y el agua se aclarara. Si esto no
sucede, comuniquese con su Centro de Atencién

al Cliente local.

(Qué produce olor en el agua caliente?

Si detecta olor en el agua caliente y éste no estd en el
agua fria, es probable que necesite regular, limpiar por
descarga de agua o reparar su calentador. Consulte al
fabricante para obtener mas informacién. Si detecta un
olor tanto en el agua frfa como en la caliente, informe
a su Centro de Atenci6n al Cliente local.

(Qué da color al agua?

Los metales y las sustancias orgénicas presentes
naturalmente pueden dar color al agua. Generalmente,
éstos no representan un peligro para la salud, pero debe
informar toda instancia de agua coloreada a su Centro

de Atencién al Cliente local. Si no se ha utilizado una llave
durante cierto tiempo, es posible que se hayan acumulado
residuos o que la tuberfa se haya oxidado, tifiendo su agua.
Deje correr el agua durante un minuto y volver4 a su color
normal (junte en un balde el agua que corre mientras la
llave esté abierta para utilizarla en su jardin).

(Debo preocuparme por los productos farmacéuticos que
contiene el agua?

En el 2008, se advirti6 acerca de la presencia de
cantidades fnfimas de productos farmacéuticos en el agua
de la llave. Es importante recordar que las cantidades

de sustancias farmacéuticas encontradas se midieron

en partes por trillén: cantidades tan pequefias que los
laboratorios tipicos que analizan la calidad del agua ni
siquiera pudieron detectarlas. Aunque estas cantidades
infimas de sustancias farmacéuticas no parecen constituir
riesgos significativos para la salud, Cal Water le recuerda
que puede ayudarnos a proteger su suministro de agua
desechando con responsabilidad los medicamentos
vencidos o que ya no necesite. No los tire por el inodoro
ni por el lavabo.

{Debo comprar una unidad doméstica de filtracién?

Con frecuencia se utilizan dispositivos de tratamiento de
agua domiciliario para mejorar la calidad estética del agua,
pero segtin la Agencia de Proteccién Ambiental de los
Estados Unidos, raras veces son necesarios por motivos

de salud. Si desea instalar un dispositivo de tratamiento
domiciliario, asegtirese de seguir las instrucciones de
mantenimiento del fabricante, ya que si no realiza el
correcto mantenimiento de los dispositivos, la calidad

del agua se puede ver afectada. Por ejemplo, pueden
desarrollarse bacterias en los filtros de carbono que no se
reemplazan segin lo recomendado.

(El agua embotellada es mds segura que el agua de la llave?
Tanto el agua de la llave como el agua embotellada
deben cumplir con estrictas normas de calidad, pero

el agua de la llave se somete a andlisis m4s frecuentes.
Aunque la calidad del agua en botella generalmente no
es mejor que la del agua que sale de su llave, un cliente
de Cal Water puede obtener cientos de galones de agua
de la llave al precio promedio de una botella de 20 onzas
(medio litro) de agua.

{Por qué el sabor del agua cambia a lo largo del afio?

En algunas de nuestras 4reas de servicio, las fuentes de
agua cambian en determinadas épocas del afio segiin

la disponibilidad del suministro y el agua proveniente
de diferentes fuentes puede tener un sabor ligeramente
diferente. El agua de todas las fuentes debe cumplir con
las mismas normas rigurosas.

Si tiene alguna pregunta, comuniquese con Tim Treloar,
Gerente del Distrito, al (661) 837-7200.

Use el agua con prudencia;
ino la derroche!

En Cal Water nos preocupamos por la calidad del
agua para que usted no tenga que hacerlo. Pero en
lo que respecta al suministro de agua, todos debemos
colaborar para conservar el recurso més preciado de
la Tierra.

Entonces, ;qué puede hacer una persona ocupada para
contribuir en este importante esfuerzo? jEs simple! Si
sigue unos pasos sencillos, puede reducir su consumo
de agua y reducir su cuenta del agua. Observe cuanta
agua puede ahorrar una familia de cuatro personas. ..

Una regadera estandar emplea 2,5 galones por minuto (gpm) (9,4 litros por minuto, l/m), mientras que una

regadera de alta eficiencia emplea s6lo 2 gpm (7,5 I/m).
Derroche 4 duchas por dia x 10 minutos por ducha x 2,5 galones (9,46 litros) = 100 galones (378,5 litros) por dia
2 galones (7,57 litros) =48 galones (181,69 litros) por dia

Ahorros totales por afio = {18.980 galones (71.847 litros)!

Uso prudente 4 duchas por dia x 6 minutos por ducha x

Consejo: Reduzca la duracion de sus duchas e instale una
regadera de alta eficiencia.

Un inodoro fabricado antes de 1993 emplea entre 3,5 y 8 galones (13,5 y 30 litros) de agua por descarga,
mientras que un inodoro moderno de alta eficiencia emplea s6lo 1,28 galones (4,8 litros).

72 galones (272,55 litros) por dia
Uso prudente 20 descargas por dia x 1,28 galones (4,84 litros) 26 galones (98,42 litros) por dia
Ahorros totales por afio =j16.790 galones (63.557,06 litros)!

Derroche 20 descargas por dia x 3,6 galones (13,62 litros) =

Consejo: Instale un inodoro de alta eficiencia.

Una llave tipica de cocina emplea 4,7 gpm (17,7 1/m), mientras que un aireador para llave puede reducir

dicho volumen a 1,5 gpm (5,6 l/m).

15 minutos por dia x 2,75 galones (10,4 |/m) por minuto = 41 galones (155,20 litros) por dia

1,5 galones (5,6 |/m) por minuto 15 galones (56,78 litros) por dia
Ahorros totales por afio = |9.490 galones (35.923,55 litros)!

Derroche

Uso prudente 10 minutos por dia x

Consejo: Cierre la llave cuando no la use
y utilice un aireador para llave.

Una lavadora tipica de ropa emplea 37,5 galones (142 litros) por carga, mientras que una lavadora de alta
eficiencia emplea 24,2 galones (91,6 litros).

Derroche 12 cargas por semana x 37,5 galones (142 litros) por carga = 450 galones (1.703 litros) por semana

Uso prudente 8 cargas por semana x 24,2 galones (91,61 litros) por carga =194 galones (734,36 litros) por semana
i13.312 galones (50.391,40 litros)!

Ahorros fofales por afio =

Consejo: Lave sélo cargas completas e invierta en una
lavadora de alta eficiencia.

Si considera que es mucho ahorro, piense en lo siguiente: el 50% o mds del agua que se consume en una
familia tipica se utiliza afuera. Es por eso que puede ahorrar incluso m4s agua si hace lo siguiente:

® apague sus rociadores cuando llueve,

e reduzca la cantidad de tiempo de funcionamiento de cada estacién,

e ajuste el sistema para que no se riegue la vereda,

e instale un controlador climdtico,

e cambie el césped que requiere mucho riego por un jardin més resistente a la sequia.

Para obtener mas informacién sobre la conservacién del agua, incluso bonificaciones y accesorios de bajo
consumo de agua gratuitos, visite es.calwater.com/conservation.
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de Agua de Tejon-Castac

En la Compafifa de Servicio de Agua de California
(Cal Water), nos comprometemos a brindarle agua
de alta calidad. Nos complace brindarle este informe
anual de calidad del agua que incluye informacién
de la procedencia del agua, lo que contiene, su
calidad en relacién con las normas estatales y
federales y de qué manera usted puede ayudarnos

a conservar el agua. También explica los pasos que
seguimos para proteger su suministro de agua.

Si tiene alguna pregunta, sugerencia o inquietud,
comuniquese con su Centro de Atencién al Cliente
local. Adema4s, debe estar atento a informacién
adicional en sus facturas acerca de reuniones o
talleres publicos relacionados con el agua, ademads
de informacién importante acerca del agua. Puede
obtener informacién adicional y anuncios urgentes
sobre el agua en es.calwater.com.

¢De donde viene el agua que
consume?

Cal Water comenz6 a brindar servicios de suministro
de agua de alta calidad al Distrito de Suministro

de Agua de Tejon-Castac en 2005. Satisfacemos

las necesidades de suministro de agua de nuestros
preciados clientes del Distrito de suministro de Agua
de Tejon-Castac por medio de una planta de micro
filtracién de dltima tecnologia que trata el agua
proveniente del acueducto de California.

En la actualidad, Cal Water y el Distrito de
abastecimiento de agua de Tejon-Castac estan
trabajando juntos para mejorar la calidad del agua
afiadiendo una nueva etapa de filtracién, que
reducird los subproductos que se forman durante

la desinfeccién. También estamos realizando
modificaciones en las tuberfas y cambios operativos

Informe de calidad del agua de 2008 del Distrito de Suministro

(como el rellenado y la limpieza por descarga de
agua frecuentes del tanque de almacenamiento)
para mejorar la calidad del agua.

Dentro del Departamento de
Calidad del Agua

Un informe de calidad del agua representa,
literalmente, cientos de horas de trabajo realizado
por docenas de personas.

Muchos cientificos altamente instruidos y
experimentados administran la calidad del agua en
Cal Water. Hay seis cientificos de tiempo completo:
dos en el laboratorio de microbiologfa, dos en

el laboratorio organico y dos en el laboratorio
inorgdnico. También hay un gerente de servicios

de laboratorio y seis técnicos que ayudan a los
cientificos. Siete empleados m4s se aseguran de que
cumplamos con todos los estdndares de calidad:
cinco gerentes de proyectos de calidad del agua

y dos gerentes de proyectos ambientales quienes
observan la descarga de agua. Los empleados del
distrito también son muy importantes para la
calidad del agua. Ellos son los primeros en identificar
un problema; ciertamente, confiamos en ellos.

Cumplir con los estdndares de calidad del agua
significa conocer los detalles de las numerosas
reglamentaciones gubernamentales. Controlar la
calidad del agua no termina al finalizar la jornada
laboral. Recientemente, uno de nuestros cientificos
se qued6 aqui hasta pasada la medianoche,
analizando muestras para asegurarse de que
estdbamos cumpliendo con los estdndares y que se
estaba haciendo todo lo posible por proteger la salud
publica. Durante el feriado por Accién de gracias,
nuestro microbi6logo vino a analizar muestras tras

la reparacién de una de las tuberfas principales. Los
gerentes de proyectos tienen que estar disponibles para
recibir esos resultados y tomar las mejores decisiones
para nuestros clientes.

Nos esforzamos por proteger a nuestros clientes,
pero necesitamos también la ayuda del publico. Los
productos quimicos que penetran en el césped, que
ingresan por las alcantarillas y que se desechan a la
basura, con el tiempo terminan en el agua de alguna
persona. Todos tenemos que estar alertas y proteger
nuestro preciado suministro de agua.

¢Qué pasa con el fluoruro?

Cal Water no agrega fluoruro a su suministro de
agua; el fluoruro est4 presente naturalmente en muchas
fuentes de agua.

La ley de California le exige a Cal Water que agregue
fluoruro a medida que se disponga de subsidios federales
y otras fuentes. Mientras tanto, deberfa consultar

a su dentista para determinar si se recomiendan

complementos de fluoruro para algin nifio de su familia.

Tenga en cuenta que es probable que los complementos
no sean recomendables para nifios que asisten a una
escuela que tiene agua fluorada.

(Desea mas informacién? Para obtener informacién

general acerca de la fluoracién del agua, visitenos en
linea en es.calwater.com.

Promovemos el uso eficaz del agua

La poblacién de California continda en aumento, no
asf la cantidad de agua disponible para los californianos.
Los suministros de agua de todo el estado se han
visto m4s limitados debido a las sequfas periddicas,
la infraestructura antigua y los problemas
ambientales agravados.

Es por eso que nuestros esfuerzos por usar el agua
con prudencia son importantes para garantizar la
cantidad suficiente de agua limpia para usted y para
las generaciones futuras.

California Water Service Company
Distrito de Bakersfield

3725 South H Street

Bakersfield, CA 93304

(661) 837-7200

es.calwater.com

R

{Qué causa las particulas blancas en el agua?

En las tuberfas de agua, en las cafierfas del hogar y

en los sistemas de calefaccién pueden acumularse
minerales. Si observa particulas blancas en el agua o si
la presién del agua es menor que lo habitual, verifique
que no se hayan acumulado particulas en los aireadores
para llave (si sus llaves no tienen aireadores, visite
es.calwater.com/conservation para que le envien

uno sin cargo). También es importante mantener

su calentador de acuerdo con las instrucciones del
fabricante.

(Por qué mi agua tiene una apariencia lechosa o turbia?
Esto generalmente se debe a la formacién de burbujas
de aire que no afectan la salud. Si se la deja reposar,
el aire se disipard y el agua se aclarara. Si esto no
sucede, comuniquese con su Centro de Atencién

al Cliente local.

(Qué produce olor en el agua caliente?

Si detecta olor en el agua caliente y éste no estd en el
agua fria, es probable que necesite regular, limpiar por
descarga de agua o reparar su calentador. Consulte al
fabricante para obtener mas informacién. Si detecta un
olor tanto en el agua frfa como en la caliente, informe
a su Centro de Atenci6n al Cliente local.

(Qué da color al agua?

Los metales y las sustancias orgénicas presentes
naturalmente pueden dar color al agua. Generalmente,
éstos no representan un peligro para la salud, pero debe
informar toda instancia de agua coloreada a su Centro

de Atencién al Cliente local. Si no se ha utilizado una llave
durante cierto tiempo, es posible que se hayan acumulado
residuos o que la tuberfa se haya oxidado, tifiendo su agua.
Deje correr el agua durante un minuto y volver4 a su color
normal (junte en un balde el agua que corre mientras la
llave esté abierta para utilizarla en su jardin).

(Debo preocuparme por los productos farmacéuticos que
contiene el agua?

En el 2008, se advirti6 acerca de la presencia de
cantidades fnfimas de productos farmacéuticos en el agua
de la llave. Es importante recordar que las cantidades

de sustancias farmacéuticas encontradas se midieron

en partes por trillén: cantidades tan pequefias que los
laboratorios tipicos que analizan la calidad del agua ni
siquiera pudieron detectarlas. Aunque estas cantidades
infimas de sustancias farmacéuticas no parecen constituir
riesgos significativos para la salud, Cal Water le recuerda
que puede ayudarnos a proteger su suministro de agua
desechando con responsabilidad los medicamentos
vencidos o que ya no necesite. No los tire por el inodoro
ni por el lavabo.

{Debo comprar una unidad doméstica de filtracién?

Con frecuencia se utilizan dispositivos de tratamiento de
agua domiciliario para mejorar la calidad estética del agua,
pero segtin la Agencia de Proteccién Ambiental de los
Estados Unidos, raras veces son necesarios por motivos

de salud. Si desea instalar un dispositivo de tratamiento
domiciliario, asegtirese de seguir las instrucciones de
mantenimiento del fabricante, ya que si no realiza el
correcto mantenimiento de los dispositivos, la calidad

del agua se puede ver afectada. Por ejemplo, pueden
desarrollarse bacterias en los filtros de carbono que no se
reemplazan segin lo recomendado.

(El agua embotellada es mds segura que el agua de la llave?
Tanto el agua de la llave como el agua embotellada
deben cumplir con estrictas normas de calidad, pero

el agua de la llave se somete a andlisis m4s frecuentes.
Aunque la calidad del agua en botella generalmente no
es mejor que la del agua que sale de su llave, un cliente
de Cal Water puede obtener cientos de galones de agua
de la llave al precio promedio de una botella de 20 onzas
(medio litro) de agua.

{Por qué el sabor del agua cambia a lo largo del afio?

En algunas de nuestras 4reas de servicio, las fuentes de
agua cambian en determinadas épocas del afio segiin

la disponibilidad del suministro y el agua proveniente
de diferentes fuentes puede tener un sabor ligeramente
diferente. El agua de todas las fuentes debe cumplir con
las mismas normas rigurosas.

Si tiene alguna pregunta, comuniquese con Tim Treloar,
Gerente del Distrito, al (661) 837-7200.

Use el agua con prudencia;
ino la derroche!

En Cal Water nos preocupamos por la calidad del
agua para que usted no tenga que hacerlo. Pero en
lo que respecta al suministro de agua, todos debemos
colaborar para conservar el recurso més preciado de
la Tierra.

Entonces, ;qué puede hacer una persona ocupada para
contribuir en este importante esfuerzo? jEs simple! Si
sigue unos pasos sencillos, puede reducir su consumo
de agua y reducir su cuenta del agua. Observe cuanta
agua puede ahorrar una familia de cuatro personas. ..

Una regadera estandar emplea 2,5 galones por minuto (gpm) (9,4 litros por minuto, l/m), mientras que una

regadera de alta eficiencia emplea s6lo 2 gpm (7,5 I/m).
Derroche 4 duchas por dia x 10 minutos por ducha x 2,5 galones (9,46 litros) = 100 galones (378,5 litros) por dia
2 galones (7,57 litros) =48 galones (181,69 litros) por dia

Ahorros totales por afio = {18.980 galones (71.847 litros)!

Uso prudente 4 duchas por dia x 6 minutos por ducha x

Consejo: Reduzca la duracion de sus duchas e instale una
regadera de alta eficiencia.

Un inodoro fabricado antes de 1993 emplea entre 3,5 y 8 galones (13,5 y 30 litros) de agua por descarga,
mientras que un inodoro moderno de alta eficiencia emplea s6lo 1,28 galones (4,8 litros).

72 galones (272,55 litros) por dia
Uso prudente 20 descargas por dia x 1,28 galones (4,84 litros) 26 galones (98,42 litros) por dia
Ahorros totales por afio =j16.790 galones (63.557,06 litros)!

Derroche 20 descargas por dia x 3,6 galones (13,62 litros) =

Consejo: Instale un inodoro de alta eficiencia.

Una llave tipica de cocina emplea 4,7 gpm (17,7 1/m), mientras que un aireador para llave puede reducir

dicho volumen a 1,5 gpm (5,6 l/m).

15 minutos por dia x 2,75 galones (10,4 |/m) por minuto = 41 galones (155,20 litros) por dia

1,5 galones (5,6 |/m) por minuto 15 galones (56,78 litros) por dia
Ahorros totales por afio = |9.490 galones (35.923,55 litros)!

Derroche

Uso prudente 10 minutos por dia x

Consejo: Cierre la llave cuando no la use
y utilice un aireador para llave.

Una lavadora tipica de ropa emplea 37,5 galones (142 litros) por carga, mientras que una lavadora de alta
eficiencia emplea 24,2 galones (91,6 litros).

Derroche 12 cargas por semana x 37,5 galones (142 litros) por carga = 450 galones (1.703 litros) por semana

Uso prudente 8 cargas por semana x 24,2 galones (91,61 litros) por carga =194 galones (734,36 litros) por semana
i13.312 galones (50.391,40 litros)!

Ahorros fofales por afio =

Consejo: Lave sélo cargas completas e invierta en una
lavadora de alta eficiencia.

Si considera que es mucho ahorro, piense en lo siguiente: el 50% o mds del agua que se consume en una
familia tipica se utiliza afuera. Es por eso que puede ahorrar incluso m4s agua si hace lo siguiente:

® apague sus rociadores cuando llueve,

e reduzca la cantidad de tiempo de funcionamiento de cada estacién,

e ajuste el sistema para que no se riegue la vereda,

e instale un controlador climdtico,

e cambie el césped que requiere mucho riego por un jardin més resistente a la sequia.

Para obtener mas informacién sobre la conservacién del agua, incluso bonificaciones y accesorios de bajo
consumo de agua gratuitos, visite es.calwater.com/conservation.
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de Agua de Tejon-Castac

En la Compafifa de Servicio de Agua de California
(Cal Water), nos comprometemos a brindarle agua
de alta calidad. Nos complace brindarle este informe
anual de calidad del agua que incluye informacién
de la procedencia del agua, lo que contiene, su
calidad en relacién con las normas estatales y
federales y de qué manera usted puede ayudarnos

a conservar el agua. También explica los pasos que
seguimos para proteger su suministro de agua.

Si tiene alguna pregunta, sugerencia o inquietud,
comuniquese con su Centro de Atencién al Cliente
local. Adema4s, debe estar atento a informacién
adicional en sus facturas acerca de reuniones o
talleres publicos relacionados con el agua, ademads
de informacién importante acerca del agua. Puede
obtener informacién adicional y anuncios urgentes
sobre el agua en es.calwater.com.

¢De donde viene el agua que
consume?

Cal Water comenz6 a brindar servicios de suministro
de agua de alta calidad al Distrito de Suministro

de Agua de Tejon-Castac en 2005. Satisfacemos

las necesidades de suministro de agua de nuestros
preciados clientes del Distrito de suministro de Agua
de Tejon-Castac por medio de una planta de micro
filtracién de dltima tecnologia que trata el agua
proveniente del acueducto de California.

En la actualidad, Cal Water y el Distrito de
abastecimiento de agua de Tejon-Castac estan
trabajando juntos para mejorar la calidad del agua
afiadiendo una nueva etapa de filtracién, que
reducird los subproductos que se forman durante

la desinfeccién. También estamos realizando
modificaciones en las tuberfas y cambios operativos

Informe de calidad del agua de 2008 del Distrito de Suministro

(como el rellenado y la limpieza por descarga de
agua frecuentes del tanque de almacenamiento)
para mejorar la calidad del agua.

Dentro del Departamento de
Calidad del Agua

Un informe de calidad del agua representa,
literalmente, cientos de horas de trabajo realizado
por docenas de personas.

Muchos cientificos altamente instruidos y
experimentados administran la calidad del agua en
Cal Water. Hay seis cientificos de tiempo completo:
dos en el laboratorio de microbiologfa, dos en

el laboratorio organico y dos en el laboratorio
inorgdnico. También hay un gerente de servicios

de laboratorio y seis técnicos que ayudan a los
cientificos. Siete empleados m4s se aseguran de que
cumplamos con todos los estdndares de calidad:
cinco gerentes de proyectos de calidad del agua

y dos gerentes de proyectos ambientales quienes
observan la descarga de agua. Los empleados del
distrito también son muy importantes para la
calidad del agua. Ellos son los primeros en identificar
un problema; ciertamente, confiamos en ellos.

Cumplir con los estdndares de calidad del agua
significa conocer los detalles de las numerosas
reglamentaciones gubernamentales. Controlar la
calidad del agua no termina al finalizar la jornada
laboral. Recientemente, uno de nuestros cientificos
se qued6 aqui hasta pasada la medianoche,
analizando muestras para asegurarse de que
estdbamos cumpliendo con los estdndares y que se
estaba haciendo todo lo posible por proteger la salud
publica. Durante el feriado por Accién de gracias,
nuestro microbi6logo vino a analizar muestras tras

la reparacién de una de las tuberfas principales. Los
gerentes de proyectos tienen que estar disponibles para
recibir esos resultados y tomar las mejores decisiones
para nuestros clientes.

Nos esforzamos por proteger a nuestros clientes,
pero necesitamos también la ayuda del publico. Los
productos quimicos que penetran en el césped, que
ingresan por las alcantarillas y que se desechan a la
basura, con el tiempo terminan en el agua de alguna
persona. Todos tenemos que estar alertas y proteger
nuestro preciado suministro de agua.

¢Qué pasa con el fluoruro?

Cal Water no agrega fluoruro a su suministro de
agua; el fluoruro est4 presente naturalmente en muchas
fuentes de agua.

La ley de California le exige a Cal Water que agregue
fluoruro a medida que se disponga de subsidios federales
y otras fuentes. Mientras tanto, deberfa consultar

a su dentista para determinar si se recomiendan

complementos de fluoruro para algin nifio de su familia.

Tenga en cuenta que es probable que los complementos
no sean recomendables para nifios que asisten a una
escuela que tiene agua fluorada.

(Desea mas informacién? Para obtener informacién

general acerca de la fluoracién del agua, visitenos en
linea en es.calwater.com.

Promovemos el uso eficaz del agua

La poblacién de California continda en aumento, no
asf la cantidad de agua disponible para los californianos.
Los suministros de agua de todo el estado se han
visto m4s limitados debido a las sequfas periddicas,
la infraestructura antigua y los problemas
ambientales agravados.

Es por eso que nuestros esfuerzos por usar el agua
con prudencia son importantes para garantizar la
cantidad suficiente de agua limpia para usted y para
las generaciones futuras.

California Water Service Company
Distrito de Bakersfield

3725 South H Street

Bakersfield, CA 93304

(661) 837-7200

es.calwater.com
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{Qué causa las particulas blancas en el agua?

En las tuberfas de agua, en las cafierfas del hogar y

en los sistemas de calefaccién pueden acumularse
minerales. Si observa particulas blancas en el agua o si
la presién del agua es menor que lo habitual, verifique
que no se hayan acumulado particulas en los aireadores
para llave (si sus llaves no tienen aireadores, visite
es.calwater.com/conservation para que le envien

uno sin cargo). También es importante mantener

su calentador de acuerdo con las instrucciones del
fabricante.

(Por qué mi agua tiene una apariencia lechosa o turbia?
Esto generalmente se debe a la formacién de burbujas
de aire que no afectan la salud. Si se la deja reposar,
el aire se disipard y el agua se aclarara. Si esto no
sucede, comuniquese con su Centro de Atencién

al Cliente local.

(Qué produce olor en el agua caliente?

Si detecta olor en el agua caliente y éste no estd en el
agua fria, es probable que necesite regular, limpiar por
descarga de agua o reparar su calentador. Consulte al
fabricante para obtener mas informacién. Si detecta un
olor tanto en el agua frfa como en la caliente, informe
a su Centro de Atenci6n al Cliente local.

(Qué da color al agua?

Los metales y las sustancias orgénicas presentes
naturalmente pueden dar color al agua. Generalmente,
éstos no representan un peligro para la salud, pero debe
informar toda instancia de agua coloreada a su Centro

de Atencién al Cliente local. Si no se ha utilizado una llave
durante cierto tiempo, es posible que se hayan acumulado
residuos o que la tuberfa se haya oxidado, tifiendo su agua.
Deje correr el agua durante un minuto y volver4 a su color
normal (junte en un balde el agua que corre mientras la
llave esté abierta para utilizarla en su jardin).

(Debo preocuparme por los productos farmacéuticos que
contiene el agua?

En el 2008, se advirti6 acerca de la presencia de
cantidades fnfimas de productos farmacéuticos en el agua
de la llave. Es importante recordar que las cantidades

de sustancias farmacéuticas encontradas se midieron

en partes por trillén: cantidades tan pequefias que los
laboratorios tipicos que analizan la calidad del agua ni
siquiera pudieron detectarlas. Aunque estas cantidades
infimas de sustancias farmacéuticas no parecen constituir
riesgos significativos para la salud, Cal Water le recuerda
que puede ayudarnos a proteger su suministro de agua
desechando con responsabilidad los medicamentos
vencidos o que ya no necesite. No los tire por el inodoro
ni por el lavabo.

{Debo comprar una unidad doméstica de filtracién?

Con frecuencia se utilizan dispositivos de tratamiento de
agua domiciliario para mejorar la calidad estética del agua,
pero segtin la Agencia de Proteccién Ambiental de los
Estados Unidos, raras veces son necesarios por motivos

de salud. Si desea instalar un dispositivo de tratamiento
domiciliario, asegtirese de seguir las instrucciones de
mantenimiento del fabricante, ya que si no realiza el
correcto mantenimiento de los dispositivos, la calidad

del agua se puede ver afectada. Por ejemplo, pueden
desarrollarse bacterias en los filtros de carbono que no se
reemplazan segin lo recomendado.

(El agua embotellada es mds segura que el agua de la llave?
Tanto el agua de la llave como el agua embotellada
deben cumplir con estrictas normas de calidad, pero

el agua de la llave se somete a andlisis m4s frecuentes.
Aunque la calidad del agua en botella generalmente no
es mejor que la del agua que sale de su llave, un cliente
de Cal Water puede obtener cientos de galones de agua
de la llave al precio promedio de una botella de 20 onzas
(medio litro) de agua.

{Por qué el sabor del agua cambia a lo largo del afio?

En algunas de nuestras 4reas de servicio, las fuentes de
agua cambian en determinadas épocas del afio segiin

la disponibilidad del suministro y el agua proveniente
de diferentes fuentes puede tener un sabor ligeramente
diferente. El agua de todas las fuentes debe cumplir con
las mismas normas rigurosas.

Si tiene alguna pregunta, comuniquese con Tim Treloar,
Gerente del Distrito, al (661) 837-7200.

Use el agua con prudencia;
ino la derroche!

En Cal Water nos preocupamos por la calidad del
agua para que usted no tenga que hacerlo. Pero en
lo que respecta al suministro de agua, todos debemos
colaborar para conservar el recurso més preciado de
la Tierra.

Entonces, ;qué puede hacer una persona ocupada para
contribuir en este importante esfuerzo? jEs simple! Si
sigue unos pasos sencillos, puede reducir su consumo
de agua y reducir su cuenta del agua. Observe cuanta
agua puede ahorrar una familia de cuatro personas. ..

Una regadera estandar emplea 2,5 galones por minuto (gpm) (9,4 litros por minuto, l/m), mientras que una

regadera de alta eficiencia emplea s6lo 2 gpm (7,5 I/m).
Derroche 4 duchas por dia x 10 minutos por ducha x 2,5 galones (9,46 litros) = 100 galones (378,5 litros) por dia
2 galones (7,57 litros) =48 galones (181,69 litros) por dia

Ahorros totales por afio = {18.980 galones (71.847 litros)!

Uso prudente 4 duchas por dia x 6 minutos por ducha x

Consejo: Reduzca la duracion de sus duchas e instale una
regadera de alta eficiencia.

Un inodoro fabricado antes de 1993 emplea entre 3,5 y 8 galones (13,5 y 30 litros) de agua por descarga,
mientras que un inodoro moderno de alta eficiencia emplea s6lo 1,28 galones (4,8 litros).

72 galones (272,55 litros) por dia
Uso prudente 20 descargas por dia x 1,28 galones (4,84 litros) 26 galones (98,42 litros) por dia
Ahorros totales por afio =j16.790 galones (63.557,06 litros)!

Derroche 20 descargas por dia x 3,6 galones (13,62 litros) =

Consejo: Instale un inodoro de alta eficiencia.

Una llave tipica de cocina emplea 4,7 gpm (17,7 1/m), mientras que un aireador para llave puede reducir

dicho volumen a 1,5 gpm (5,6 l/m).

15 minutos por dia x 2,75 galones (10,4 |/m) por minuto = 41 galones (155,20 litros) por dia

1,5 galones (5,6 |/m) por minuto 15 galones (56,78 litros) por dia
Ahorros totales por afio = |9.490 galones (35.923,55 litros)!

Derroche

Uso prudente 10 minutos por dia x

Consejo: Cierre la llave cuando no la use
y utilice un aireador para llave.

Una lavadora tipica de ropa emplea 37,5 galones (142 litros) por carga, mientras que una lavadora de alta
eficiencia emplea 24,2 galones (91,6 litros).

Derroche 12 cargas por semana x 37,5 galones (142 litros) por carga = 450 galones (1.703 litros) por semana

Uso prudente 8 cargas por semana x 24,2 galones (91,61 litros) por carga =194 galones (734,36 litros) por semana
i13.312 galones (50.391,40 litros)!

Ahorros fofales por afio =

Consejo: Lave sélo cargas completas e invierta en una
lavadora de alta eficiencia.

Si considera que es mucho ahorro, piense en lo siguiente: el 50% o mds del agua que se consume en una
familia tipica se utiliza afuera. Es por eso que puede ahorrar incluso m4s agua si hace lo siguiente:

® apague sus rociadores cuando llueve,

e reduzca la cantidad de tiempo de funcionamiento de cada estacién,

e ajuste el sistema para que no se riegue la vereda,

e instale un controlador climdtico,

e cambie el césped que requiere mucho riego por un jardin més resistente a la sequia.

Para obtener mas informacién sobre la conservacién del agua, incluso bonificaciones y accesorios de bajo
consumo de agua gratuitos, visite es.calwater.com/conservation.




